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1.1 Миссия компании ПРОМЕТ

Н     
   

ЛИДЕРСТВО   
 

СОХРАНЯЕМ ЦЕННОСТИ 
     

    

ЛИДЕРСТВО   Р  
 К   ЕС

1.2 Ценности ПРОМЕТ

1. ДОВЕРИЕ. В         К      
         

К       

2. ОТНОШЕНИЕ К КЛИЕНТАМ. В  Р ЕТ       
           

3. КАЧЕСТВО               
    

•        
•          

4 БЫСТРОТА РЕШЕНИЙ. Р ЕТ           
   К      Н        

5. КАДРЫ.    Р ЕТ  
        

 

6. РАБОТА В КОМАНДЕ            
      Т       К  

К   К              
            

   

7. РАЗВИТИЕ. Н        Н      
  К    К       

8. САМОДИСЦИПЛИНА                
                   

 

9. БЫТЬ ЛУЧШИМИ  Р ЕТ            
Н         

10  ПРАВДА                
  

11. УВАЖЕНИЕ К РАЗЛИЧИЯМ.           
     Р ЕТ     
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Октябрь
  

  

В    Р ЕТ         
           Т   

Р           
            

                
             

         Н   
            

        

1.3 Производство

1.4 Качество

1.5 История компании ПРОМЕТ
    Р ЕТ      К  Р ЕТ   

           
          Р   СН      

     

1991
Апрель

2001
Сентябрь

2010
Сентябрь

1992
Июль

1993
Ноябрь

2003
Июнь

2013
Август

2008
Июль

2014
Ноябрь

1997
Август

2009
Август

2016
Апрель

2017
Декабрь

2021
Апрель

2000
Апрель
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1.7 Контакты
В       

     
      

 Р ЕТ

     ХХ         С   
      Н         

 Р   СН    
Существующий имидж бренда:       

         
        Е

1.6 Торговые марки 
В    Р ЕТ       

   С   В Р        С     
           Т  

В              
  В          Р      

       
Существующий имидж бренда:        

  С         

РАКТИК              
    РАКТИК

РАКТИК           
               

        
В  бренд ПРАКТИК         

      РАКТИК  РАКТИК  РАКТИК  К  
             

        
Существующий имидж бренда:       

           
  

        В       
            

             
            Н    

            
   

К               
          

            
  В     А   Т    Р

С    С          
           
   С       

Отдел корпоративных продаж:    
Отдел по работе с дилерами (Москва):    
Отдел региональных продаж (РФ):    
Отдел розничных продаж:        
Отдел международного сотрудничества:         

Сервисный центр:          
Тендерный отдел: 

        
 Р     Р ЕТ

Центральный офис:  Р      
 С   С    
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2.1 ESSA
К  Р ЕТ       ESSA     Е  А  
С            
•            

      
•       
• С             

     
•             

      Е

2.2 Стандартизация 
Н   Р   Р ЕТ    СТ     

  Т      С  Н       
     Р         

  Т   Р ЕТ  Р         
            

2.3 Сертификация
         С     

            
            

   

2. Стандарты и сертификация

Преимущества ECB-s:

•	 С      
   

  Е

•	       
     

•	      
     

  Е      

•	    
    

   
        

 

• В    
     

    
    

    
 С     

    
    

    

Мировые системы сертификации
Н     

 

Т      
     Т  

  И     
     

 К  Р ЕТ    
       

   

 «ГОСТ Р»

«KGS», «JIS»«UL»

В Р

В АВ С А

«ECB-S»
В Е



6 С ИЕ Л  Р АВ В

2.4 Идентификационные знаки ECB-S
       

      
1 строка Уникальный идентификационный номер

        
     

  
2 строка Класс защиты      

       
          

          
 

3 строка Серийный номер изготовителя    
      

4 строка В
5 строка  

2.5 Стандарты ГОСТ Р
В    Р            СТ Р 

 С     Т           В 
  СТ Р         СТ     
   
              

Т            С       
     С          

   СТ Р  С    Л   Т    
          

Т      СТ Р      С    
  К          

Т    Р        СТ      
СТ Р      СТ Р    СТ Р 

С       Р     
            И     

           В 
            

              
       

        Р   Р ЕТ     
   РС  РС          

     К  РС         
         РС       

2.6 Различие подходов к сертификации в системе ГОСТ Р, РСБ-С И ECB-S

Параметр для сравнения ГОСТ Р РСБ-С ECB-S

> 10 лабораторий
> 10 органов сертификации

Устаревшее

Низкое/отсутствует

Только на бумаге

Не проводится

Низкая

Отсутствуют Отсутствуют

Высокая и постоянно повышается Высокая и постоянно повышается

Постоянно проводится Постоянно проводится

Ежегодные 2 раза в год

Высокое Высокое

1 лаборатория
1 орган сертификации

Новое, 
профессиональное

Новое, 
профессиональное

8 лабораторий
1 орган сертификации

Количество испытательных лабораторий
 и органов сертификации

Оборудование 
лабораторий

Аудиты производителей 
сейфов

Отслеживание изменений
в технической документации

Перекрестные взаимные 
аудиты и контроль сертификации

Квалификация 
испытателей

Качество 
испытаний

+

1

4
5

3
2
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3. Сертификация на огнестойкость и взломостойкость

Испытания сейфов на огнестойкость и взломостойкость сейфов производятся в соответствии 
с национальными стандартами системы сертификации ГОСТ Р.

3.1 Классы огнестойкости 
             

              
                   

               С    
                 

     С          
      Р ЕТ      

               И   
    

           
   ЕС     К    ЕС    С А     

3.2 Как проводятся испытания на огнестойкость по ГОСТ Р 57384 
             

  И              
                

                 
                   

   С      С              
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Н   
   

К    
В    

   
Н     

    
   

   К  
  

   

К   
 

2 3Весь процесс повышения 
температуры сейфа 
во время испытаний 
условно можно 
разделить на три фазы:

3.3 Особенности конструкции огнестойких сейфов
К          

      
       

      
      В    

        
      

В        
        

     
   

       
        

     
С         
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3.4 Классы устойчивости к взлому по ГОСТ Р 50862 и 55148

     
  ЕС     

     

Различают следующие классы устойчивости к взлому: 

На сколько больше обеспечивает уровень 
безопасности каждый следующий класс 
взломостойкости?
Можно ли это сравнить? 

V

IV

III

II

I

0

S2

S1

 
 

 
MAX

MIN  
 

 

3.5 Особенности конструкции устойчивых к взлому сейфов
               

                
    
К               

  К               
              
               

       В       
        

                 
          К          
                  
           

0S2S1 I IIIII IV V

КЛ
АС

С

V

IV

III

II

I

0

S2

S1
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               Т  
                
             

В              
 Р         А  В       
  С           

             
  И            

К             
             В   

         В     
               

            
       

Особенности испытаний по ГОСТ Р 50862:
•	        
•	 С        
•	 В                

            
•	              

    
•	              

 Н         К    время сопротивляемости  
     
 В              

 без учета              
     К         

           
    Н               

            профессиональным испытателем  В 
       

Пример:

При испытании на устойчивость к взлому сейфов I класса (полный доступ) используется 
следующий инструмент (добровольная сертификация РСБ-С)

Устойчивость в минутах

* Указано “чистое” время воздействия инструментом, при условии, что инструмент использовал профессиональный испытатель.

**

3.6 Как проводятся испытания на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 50862

** **
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Пример:

3.7 Как проводятся испытания на устойчивость к взлому по ГОСТ Р 55148 

              
                

  Л            
 Л             

 Л            
         

       К      
   ТР              

   Н                  
          

 В     
              

           
                  

    

Особенности испытаний по ГОСТ Р 55148:
•	 Р     
•	 А          Е         

      
•	 В               

С               

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА КЛАССОВ УСТОЙЧИВОСТИ К ВЗЛОМУ

Класс устойчи-
вости 

к взлому

Минимальное значение сопротивления, Ес
Прочность закре-

пления, кН

Замки

Для частичного доступа Для полного доступа Кол-во Класс замка EN / ГОСТ

S1 2.00 SU 2.00 SU 20 1 A
S2 5,00 SU 5,00 SU 30 1 A
0 30 30 50 1 А
I 30 50 50 1 A
II 50 80 50 1 A
III 80 120 50 1 B
IV 120 180 100 2 B
V 180 270 100 2 B

При испытании на устойчивость к взлому сейфов класса S2 (полный доступ) используется 
следующий инструмент (добровольная сертификация РСБ-С)

Устойчивость в минутах

**

*  Указано “чистое” время воздействия инструментом, при условии, что инструмент использовал профессиональный испытатель.
** см. текст на 11 стр.

** **
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4. Общая информация о сейфах

4.1 Определение сейфа
      СТ Р  С       

Т           
«Сейф - обладающее регламентированными защитными свойствами защитное средство, предназначенное для хранения цен-
ностей, и в закрытом состоянии имеющее хотя бы одну сторону длиной не более 1 метра». 

     СТ Р       «Шкаф сейфовый (secure safe 
cabinet) легкий сейф* (Ндп): Устойчивая к взлому конструкция, которая в закрытом состоянии, имеет как минимум одну вну-
треннюю сторону, длиной не более 1 метра».

4.2 Классификация сейфов по назначению
       

• ОГНЕСТОЙКИЕ               
   

• УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ        

• ОГНЕСТОЙКИЕ И УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ          
            

                

ВСТРАИВАЕМЫЕ

   
   

  
      

   

ОРУЖЕЙНЫЕ

    
  

  
   

   
 

ГОСТИНИЧНЫЕ

  
  

  
    

     
   

ДЕПОЗИТНЫЕ

   
    

  
   

    
    
   

  

В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, СЕЙФЫ УСТОЙЧИВЫЕ К ВЗЛОМУ ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПО НАЗНАЧЕНИЯМ:

3.8 Крепление сейфов к полу или стене
К    СТ Р             

             
В               

     

 КАССОВЫЕ

   
    

   
    

 

МЕБЕЛЬНЫЕ
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  Р  

   
 

В    
   
  

  
   

   

Н   
 СТ Р    
 

             И  
           

             
 Н   К       СТ Р     
     СТ Р     Р         
             

             
 К         

   
   

 

4.3 ПАМЯТКА ДЛЯ ПРОДАВЦА СЕЙФА

Вопросы, которые стоит задать клиенту:

Как выбрать сейф!

Обратите внимание ваших покупателей на:

ВАЖНО ЗНАТЬ:

 К     
   В      

    
 К    
 К     В  

4.4 Бренды сейфов
КОМПАНИЯ ПРОМЕТ ПРЕДЛАГАЕТ СВОИМ ПАРТНЕРАМ: 

Сейфы Valberg 
В            

        Р    Е  С   
         

           
         

   С       СТ Р РС С  
  Е      Н        

  Р   СН  

Сейфы AIKO
          

        
 К            

         

Потенциальные клиенты: 
   

    
 

   
  

Потенциальные клиенты: 
  

   
  

 К      
    В  
     

 К     
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4.5 СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ

ТРЕЙЗЕР 
    

СУВАЛЬДНЫЙ ЗАМОК 
              

      

РИГЕЛЬ  
           

              
           

 В        Р     
 А              

               
  

АНКЕРНЫЙ БОЛТ
          

КАЛЕНОЕ СТЕКЛО 
           

             
            

             
    

КАЛЕНАЯ ПЛАСТИНА
            

            
   В         

   

БЛОКИРОВКА РИГЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 
            

       

ПОРОШКОВОЕ ИЗНОСОСТОЙКОЕ ПОКРЫТИЕ 
                  

     

ТЕПЛОВОЙ ЗАМОК 
            

 

ТЕРМОАКТИВНЫЕ ПРОКЛАДКИ 
         В     
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Самые популярные и продаваемые сейфы в России.

Сейфы VALBERG/Серия ASM

• Модельный ряд:   
   

    
 

   Т  
  

 
 

  

Встроенное 
отделение 
(трейзер)

5.1 Мебельные сейфы
              

И       

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

MADE 
IN GERMANY

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

А    
       

   

Н  
  А 

 СТ Р    

С  
  

Защита замка 
от высверливанияДверь 

двустенная 
с лицевой 
панелью 5 мм.

Вращающиеся 
ригеля

5. Номенклатура и особенности сейфов и сейфовых шкафов, 
    предлагаемых компанией Промет

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL CL

Ключевой замок 
KABA MAUER (Германия)

Кодовые электронные замки 
PS 310/E01(Промет, Россия)

Кодовый механический замок
+ ключевой замок

5 
мм
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Доступная цена и высокое качество изготовления

Дверь двустенная 
с лицевой 
панелью 4 мм.

• Модельный ряд       
     

   Т  
  

   

• Модельный ряд:   
 

   Т  
  

 
 

  

Мощная дверь толщиной 59 мм., усложняет доступ злоумышленников 
и скрывает механизм запирающего устройства.

Сейфы AIKO/Серия TSN

Вращающиеся 
ригеля

Вращающиеся ригеля

Встроенное 
отделение (трейзер)

59 
мм

Мощная дверь 
толщина 
59 мм.

Защита замка от 
высверливания

Встроенное 
отделение 
(трейзер)

1ABC

7PQ

0
ON

#
XYZ

9UVW
8RST

6NO
5LM

4JK

3GHI
2DEF

Защита замка от 
высверливания

Сейфы AIKO/Серия TM

А   
    

 

Н  С  
  

А   
    

 

Н  С  
  

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

EL

Ключевой 
замок 
Border

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

КЛ.ЗАМОК

Кодовый электронный замок PLS 3.2 
(Промет, Россия) 1 млн. комбинаций, 
аварийный мастер-ключ, кнопка 
сброса кода (для ТМ 25, 30)

Кодовый электронный замок PLS-1 
+ аварийный мастер-ключ (Промет, 
Россия), для моделей от ТМ 46 до 
ТМ 120Т

1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 ENTERON

A
B
C

D
E
F

R
S
T

X
Y
Z

U
V
W

G
H
I

J
K

L
M

N
O

P
Q

1
ABC DEF GHI

NO

UVW

LM

RST

XYZ

JK

PQ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

Кодовый электронный 
замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

Опция

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ

EL - В ПЛАНЕ

Ключевой замок 
BORDER

4 
мм



/ 2022

• Модельный ряд:    

Идеальные сейфы для домашнего применения. 
Легко размещаются внутри мебели. Низкая цена.

Сейфы AIKO/Серия T (T 17-T 40)

Высокое качество при минимальной цене.

• Модельный ряд:   
   

Толщина лицевой 
панели 2,8 мм.

Модели сейфов серии Т 140 – 280 изготавливаются на штампах. Данная технология применяется только 
крупнейшими сейфовыми производителями, так как требует серьезных финансовых инвестиций, но ее 
внедрение ведет к значительному снижению себестоимости без потери качества, 
а следовательно и к снижению цены.

Сейфы AIKO/Серия T (T 140-T 280)

Толщина лицевой 
панели 2,8 мм.

1ABC

7PQ

0
ON

#
XYZ

9UVW
8RST

6NO
5LM

4JK

3GHI
2DEF

СВАРНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Т      
   Т  

А   
    

 

Н  С  
  

А   
   

Н  С  
  

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
БАЗОВАЯ EL

1
ABC DEF GHI

NO

UVW

LM

RST

XYZ

JK

PQ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

Кодовый электронный 
замок PLS 2.4 FD (Промет, Россия)

Опция

Ключевой 
сувальдный 

замок

Кодовый электронный 
замок PLS-1 + аварийный 

мастер-ключ (Промет, 
Россия)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

КЛ.ЗАМОК

1ABC

7PQ

0
ON

#
XYZ

9UVW
8RST

6NO
5LM

4JK

3GHI
2DEF

Ключевой 
сувальдный замок

Кодовый электронный замок PLS-3.2 (1 млн. ком-
бинаций, аварийный мастер-ключ, кнопка сброса 
кода); Промет, Россия

EL
1 2 3
4 5 6
7 8 9

0 ENTERON

A
B
C

D
E
F

R
S
T

X
Y
Z
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V
W

G
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I
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K

L
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O
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Q

1
ABC DEF GHI

NO

UVW

LM

RST

XYZ

JK

PQ

2 3

4 5 6

7 8 9

0

Кодовый электронный 
замок PLS 2.4 FD
(Промет, Россия)

Опция

2,8 
мм

2,8 
мм



С ИЕ Л  Р АВ В

5.2 Устойчивые к взлому сейфы

• В   
   

 

Практичный сейф для использования дома и в офисе. Производятся в двух 
цветовых решениях.

• Модельный ряд: К  К
 К  К  К Т  

К Т     К  
К   К    

   Т  
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7
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0ON #XYZ

9
UVW

8
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6
NO

5
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4
JK

3
GHI

2
DEF

Вращающиеся 
ригеля. 

Встроенное отделение
(трейзер)

Толщина лицевой 
панели – 10 мм.,

двери – 56 мм.

Толщина боковых 
стенок – 24 мм.

Защита замка от высверливания 
твердосплавной пластиной

  
   

К      
   

Н   
 А  СТ Р 

  

С  
 
 

  
 

 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА

Л    
  

   
   

 
 

Сейфы VALBERG/Серия КАРАТ (ASK)

Ключевой замок
KABA MAUER (Германия)

Кодовый электронный замок 
PS-310/Е01 (Промет, Россия) 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL

24 
мм

10 
мм

56 
мм
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Надёжный тяжёлый сейф для защиты документов 
и ценностей дома и в офисе.

1
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8
RST

6
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5
LM

4
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3
GHI

2
DEF

Термоактивные 
прокладки

Вращающиеся 
ригеля. 

Защищены от 
высверливания 

и выбивания

Толщина
двери – 88 мм

Защита замка от 
высверливания

  
   

К      
   

Н  
  

А  СТ Р 

С  
 
 

  
 

• Модельный ряд: К   
К   К   К  

 К   К   
К   К   
К    К   
К   

 
 

   
 

  
 

•     
 термоактивные 

прокладки   
      

    
  

МАССИВНАЯ ДВЕРЬ

   
   
   

  
  

Сейфы VALBERG/Серия КВАРЦИТ

Кодовый электронный замок PS 
310/E01 (Промет, Россия).

 На сейфы с двумя дверями эл. замок 
устанавливается только на верхнюю 

дверь, на нижней двери ключевой замок.

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL

KABA MAUER (Германия)
 (Кварцит 25 - Ключевой 

замок BORDER)

88 
мм

88 
мм

   Т  
  

 
 

  

  С    В
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•   
   

• Сплошной пассивный ригель, 
    

  
•   

 
• Вращающиеся ригеля.

     
  Дополни-

тельная защита 
от выбивания 
двери внутрь 

корпуса

Термоактивные 
прокладки, 
сплошной 
пассивный ригель

Лицевая рамка 
сейфа, залитая 
бетоном, 
толщина - 40 мм

Одна из самых популярных серий сейфов, предназначенных для защиты документов 
и ценностей от несанкционированного доступа (взлома), обеспечивает сохранность 
информации на бумажных носителях от пожара более 30 минут.

Сейфы VALBERG/Серия ГРАНИТ
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8
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6
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5
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4
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3
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2
DEF

• Модельный ряд:  
Т  Т  

Т  Т  
Т .

   Т  
  

 
 

  

А  
 

 

Н  
  

А    СТ Р 
 

  
 

С  
 
 

Лицевая рамка 
сейфа, залитая 
бетоном, 
толщина - 40 мм

Толщина 
двери – 88 мм

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БЕТОН

  
  

   
  

88 
мм

40 
мм

Ключевой замок
KABA MAUER (Германия)

Кодовый электронный замок 
PS 610/E36 (ПРОМЕТ). 

На сейфы с двумя дверями эл.замок уста-
навливается только на верхнюю дверь,

 на нижней двери ключевой замок. 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL

  С    
В   
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•      
  

система армирования бетона.
•   

   
• Усиленная защита ригелей  

  
• Защита замков   

 
•      

  

•   
Дополни-

тельная 
защита от 

выбивания 
двери внутрь 

корпуса

Предназначены для защиты документов, ценностей, а также наркотических средств 
и психотропных веществ от несанкционированного доступа (взлома).

• Модельный ряд:  
   

   

Устройство для 
опечатывания
сейфа

Вращающиеся 
ригеляТолщина 

двери – 98 мм
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  СТ Р 
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Пассивные 
ригели

МНОГОСЛОЙНАЯ ЗАЩИТА

   

Сейфы VALBERG/Серия ФОРТ

98 
мм

Два ключевых замка 
KABA MAUER (Германия) 
(в комплекте 3 ключа)

Кодовый-электронный замок PS-610/Е36 
(Промет, Россия) + ключевой замок 

KABA MAUER (Германия) 
(в комплекте 3 ключа)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL
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Предназначены для хранения и защиты документов, ценностей, 
денег, а также наркотических средств и психотропных веществ 
от несанкционированного доступа (взлома).

 ОДИН ВАРИАНТ КОМПЛЕКТАЦИИ - БАЗОВАЯ KL

Два ключевых замка KABA MAUER (Германия) 
(в комплекте 2 ключа)
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8
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3
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2
DEF

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

Устройство для 
опечатывания
сейфа

Пассивные 
ригели

Вращающиеся 
ригеля

Толщина 
двери – 98 мм

Дополнительная 
защита от 
выбивания 
двери внутрь 
корпуса

• Модельный ряд:    
        
        
   

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА

Сейфы Гранит III обладают 
теми же защитными свой-
ствами, что и сейфы Форт, 
но есть принципиальные 
отличия, которые влияют 
на цену: 

 К    
 И

 
   

     
  

      
       

 В   
     

  

Сейфы VALBERG/Cерия ГРАНИТ III

А  
 

 

Н  
   

 СТ Р  

  
  

С  

Отличие от базовой модели:   

•          
•     
•   

Так же компания ПРОМЕТ производит 
модификацию моделей сейфов

 Гранит III с индексом С.

98 
мм
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 Р
Е

 А
Л

А

Отличительным качеством сейфов серий РУБЕЖ и АЛМАЗ является 
повышенная устойчивость к взлому, что обеспечивается специальной 
запатентованной системой армирования бетона  и уникальным 
сочетанием различных слоев защиты корпуса и двери.

Сейфы VALBERG/Серия РУБЕЖ и АЛМАЗ

•    
каленым стеклом.

•   
   

• Усиленные петли
• Ригеля усилены   

    
• Защита замков  

  
•      

  

•   

Устройство для 
опечатывания
сейфа

Толщина 
двери – 98 мм

Дополнительная 
защита от выби-
вания двери 
внутрь корпуса

Пассивные ригели 
Счетчик открывания

Вращающиеся 
ригеля

• Модельный ряд: Р   Р  
 Р   Р   

Р   А   А   
А   А   А  

МНОГОСЛОЙНАЯ ЗАЩИТА

Многослойная 
защита стенки 
и двери сейфа. 

  В  
   

К    
   

    
 

Н  
   

 СТ Р    

А  
 

 

  
  

С  
 

Два ключевых замка
 KABA MAUER (Германия) 

(в комплекте 3 ключа, 
у АЛМАЗ - 2 ключа)

Кодовый-электронный замок PS-610/Е36 
(Промет, Россия) + ключевой замок KABA 

MAUER (Германия) (в комплекте по 3 ключа,
 у АЛМАЗ - 2 ключа)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL БАЗОВАЯ EL
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• Тепловой замок   
  

   
    

   
• А    

    
 термостойкой крышкой.

• Модельный ряд:   
   Т  

Т  Т  Т  
Т  Т  Т

   Т  
  

 
 

  

С              
        С        
           

   

5.3 Огнестойкие сейфы

Сейфы серии FRS – первые и единственные серийно выпускаемые 
огнестойкие сейфы в России. 

Пассивный 
ригель

Анкерное 
отверстие

Тепловой замок, 
усиленный 

термоактивными 
прокладками 

Термоактивные 
прокладки

ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ
   

   
 

   

Сейфы VALBERG/Серия FRS

Н  
С  

 
А

  
 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL EL CLДва ключевых
замка

для FRS 30 - FRS 51 для FRS 30 - FRS 51 для FRS 30 - FRS 51

для FRS 66 - FRS 173 для FRS 66 - FRS 173 для FRS 66 - FRS 173

Кодовый электронный           
замок + ключевой замок

Кодовый электронный           
замок + ключевой замок
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• Тепловой замок.
•    

     

•  
•    

    
твердосплавной пластиной.

• Система блокировки ригелей.

• Модельный ряд:  
   

   Т  
  

 
 

  

5.4 Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы VALBERG/Серия ГАРАНТ

К  Р ЕТ            
             

       

Сейфы ГАРАНТ - первые серийно выпускаемые сейфы в России, которые 
способны одновременно защитить документы и ценности от взлома 
и пожара.

Дополни-
тельная защита 
от выбивания 
двери внутрь 
корпуса

Тепловой замок,
усиленный 

термоактивными 
прокладками

Вращающиеся 
ригеля

Пассивный 
ригель

Толщина двери – 94 мм
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ЗАЩИТА ОТ ОГНЯ
   

   
  

 

  
  
  

Н  
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 СТ Р    

С  
 

 

  
  

94 
мм

Ключевой замок 
KABA MAUER (Германия)

Кодовый электронный замок 
PS-310/Е01 (Промет, Россия)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL
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• Тепловой замок.
• Усиленная защита ригелей  

  
•    

    
твердосплавной пластиной.

• Система блокировки ригелей  
   

    

• Модельный ряд:  Е   
 Е     Е    
 Е    Е  

  Е  

   Т  
  

 
 

  

Сейфы ЕВРО ГАРАНТ – первые серийно выпускаемые сейфы в России, 
которые способны одновременно защитить документы и ценности 
от взлома и пожара. Сейфы серии Гарант Евро прошли сертификацию 
в Европе и имеют европейский сертификат ECB-S на устойчивость 
к взлому и огнестойкость.

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы/Серия ГАРАНТ ЕВРО

Дополнительная 
защита от 

выбивания двери 
внутрь корпуса

Анкерное
крепление 
к полу 

Защита замка
(внутри двери
твердосплавная
пластина)

Тепловой замок, 
усиленный 

термоактиными 
прокладками 

Пассивный 
ригель

ЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА
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Н  
  

 СТ Р    

С  
 

  
  

Ключевой замок 
KABA MAUER (Германия)

Кодовый электронный 
замок 610/E36

(Промет, Россия) 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL
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5.5 Встраиваемые сейфы

Устройство для 
армирования 
в стену

Защита замка 
твердосплавной 

пластиной
Усиленные 
внутренние петли 

• Модельный ряд:    
      

• 3х-сторонняя ригельная система 
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Сейфы серии AW-1 имеют минимальную глубину 151 мм, что делает их пригодными 
для встраивания в большинство панельных домов.

Встраиваемые сейфы VALBERG/Серия AW-1

Н    А 
 СТ Р   

   
 

С   
 

Толщина лицевой 
панели – 10 мм. 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Л    

  
   

   
 

 

Ключевой замок 
KABA MAUER (Германия)

Кодовый электронный замок 
PS-310/Е01 (Промет, Россия)

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

БАЗОВАЯ EL

Популярность встраиваемых сейфов обусловлена не только возможностью использования пространства 
стены для расположения сейфа, но и возможностью его маскировки, а так же использования «тенденции 
2 сейфа», когда один сейф находится на виду и привлекает внимание злоумышленников, а все ценности 
хранятся в замаскированном сейфе в стене. Защитные свойства встраиваемых сейфов определяются 
передней панелью. Данные сейфы не сертифицируются на огнестойкость, т.к. их огнезащитные свойства 
определяются конструкцией стены. Ограничивающим фактором использования встраиваемых сейфов 
является толщина стены. К тому же, чем меньше габаритные размеры сейфа, в том числе его глубина, тем 
труднее обеспечить его устойчивость к взлому.

10 
мм
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• 1-сторонняя ригельная система 
   

• Модельный ряд:    
  

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
БАЗОВАЯ

Сейфы серии AW являются экономичным вариантом серии AW–1. 
Минимальная глубина сейфов AW - 145 мм 

Н    А 
 СТ Р    

  
 

С   
 

Толщина лицевой 
панели – 5 мм.

Устройство для 
армирования 

в стену

Защита замка 
твердосплавной 
пластиной

Внутренние
петли 

ЛАЗЕРНАЯ РЕЗКА
Л    

  
   

   
 

 

Встраиваемые сейфы VALBERG/Серия AW

5 
мм
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Ключевой замок 
KABA MAUER (Германия)



/ 2022

•  
      Т            
      Т            

5.6 Гостиничные сейфы

Сейфы серии SH - являются разновидностью мебельных сейфов серии ТM. Предназначены для хранения 
документов и небольшого количества ценностей в гостиничных номерах, дома и в офисе.

            Р  Р  
       

С   
 

А   
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5.7 Оружейные шкафы и сейфы

В указанных выше НПА к гражданам относятся следующие статьи:

Правила хранения охотничьего оружия

Использование оружейных шкафов (сейфов) регламентируется Постановлением правительства 
РФ № 814 от 21 июля 1998 г «О мерах по регулированию оборота гражданского и служебного 
оружия и патронов к нему на территории РФ» и приказом МВД РФ № 288 от 12 апреля 1999 г 
«О мерах по реализации Постановлением правительства РФ № 814 от 21 июля 1998 г».  В статье 59 
указанного постановления  и статье 162 приказа МВД указано: «Граждане Российской Федерации 
должны хранить оружие и патроны по месту жительства, а также в местах пребывания в сейфах, 
запирающихся на замок металлических шкафах или ящиках из высокопрочных материалов, либо 
в деревянных ящиках, обитых железом».

С                
  К сожалению, из-за отсутствия внятных и понятных для обычного владельца статей на эту тему, в интернете 

и в народе гуляет множество заблуждений и слухов о «страшных и суровых требованиях к условиям хранения ОРУЖИЯ»  
       Р      

          

1. И       пункте 59 Постановления правительства 
от 21.07.1998 N 814:   Р      

           
       

            
           

            
           

     Р    
           

      Х   
            

       
  Р        

           
Р           

          
      

2. Часть 7 статьи 9 Закона «Об Оружии»         
        

        
  Р  

3. Пункт 162 Приказа МВД от 12.4.1999 N 288:  Р     
             

           
           

           
Р             

         

С       Н А       
      Р   

 Р             
    Р        

 Н А             
                 

      Н       
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Вопросы, которые стоит задать клиенту при выборе оружейного сейфа:

1. КАКОЕ КОЛИЧЕСТВО РУЖЕЙ ТРЕБУЕТСЯ 
РАЗМЕСТИТЬ В СЕЙФЕ?

3. КАКОЙ РАЗМЕР ЯЩИКА 
ДЛЯ ПАТРОНОВ НЕОБХОДИМ?

Памятка для продавца сейфа

4. КАКОЙ ТИП ЗАМКА УДОБНЕЕ 
В ЭКСПЛУАТАЦИИ?

2. КАКОВА МАКСИМАЛЬНАЯ
ВЫСОТА РУЖЬЯ?

Рассмотрим следующие заблуждения:

• Прикручивание сейфа к стене  И          
      

• Минимальная толщина стенок сейфа  Н       
• Требования к замкам сейфа (электронный)  Н     

• Раздельное хранение оружия и патронов        
И              

  
• Установка сигнализации, решёток на окна, требования к размещению сейфа в помещении  И  

              
• Хранение оружия и патронов НЕ по месту регистрации    НЕ      

           
 

• Проверка условий хранения оружия      Р   
           ВА     
             

       Р       
          

          
  Р

• Хранение оружия в собранном и заряженном виде, необходимость чехлов  В     
              

• Ответственность владельца, если оружие/патроны украдут  Е            
              

               
 

Основные нормативные документы:

• Федеральный закон от 13.12.1996 N 150-ФЗ "Об оружии" 

• Постановление Правительства РФ от 21.07.1998 N 814

• Приказ МВД от 12.4.1999 N 288

ВАЖНО!                 
                    

               Е   
                  

        Т         
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Оружейные шкафы и сейфы AIKO

Серия ФилинСерия БеркутСерия Чирок

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 
1,5 мм 2 мм 3мм

С   
 

А   
   

Н  

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ ЗАМКОВ

EL EL

Модельный ряд Модельный рядМодельный ряд

KL (БАЗОВАЯ)KL (БАЗОВАЯ) KL (БАЗОВАЯ)

КЛ. ЗАМОК

PLS-3.2

PLS-3.2Для сейфа 1520 
с двумя отделе-

ниями

На модели 
1018, 1328, 1318, 1528
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Оружейные сейфы VALBERG по  ГОСТ Р 56367

Приказом Федерального агентства по техническому урегулированию и метрологии 
утвержден и введен в действие новый национальный стандарт ГОСТ Р 56367-2015 
«Сейфы и металлические шкафы для хранения гражданского оружия и патронов. 
Общие технические условия». 

Основные положения стандарта и технические требования к конструкции оружейных сейфов
            

 Т  

• С               
•             
• Р             
• С      А  СТ Р  

• К             
                

Н      
• В            

             
•             
• Р             
• С      А  СТ Р 

 
 К         СТ Р     

        
 К        СТ Р       

     

 
В          

   

 
В          

   

Класс оружейных 
сейфов

Количество хранимых
 единиц оружия

Класс устойчивости к взлому, 
не менее

А

А

А  I

КЛАССУ А2

КЛАССУ А1

ГОСТ Р 56367

Памятка для продавца:

Технические требования к оружейным сейфам, соответствующим

Технические требования к оружейным сейфам, соответствующим
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Сейфы Промет, сертифицированные 
и соответствующие стандарту ГОСТ Р 56367

PS-310/E31

Т  

 

 
 

 
 

Класс А1

Сафари, Сапсан, Заслон, 
Арсенал (традиционные)

Серия ИрбисСерия Арсенал

Класс А1 Класс А2

 
 

 
 

3 мм 3 мм

5 мм 5 мм

10 мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL (БАЗОВАЯ)KL (БАЗОВАЯ) KL (БАЗОВАЯ)

EL EL EL

PS-310/E31

Для сейфов
с двумя отделениями

Для сейфов
с двумя отделениями

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД МОДЕЛЬНЫЙ РЯДС    А  
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Пистолетные шкафы и сейфы

Оружейные сейфы серии Gold - сочетают в себе максимум надежности и эффектный 
дизайн. В отделке используются глянцевые лаки, декорирование, эксклюзивная 
покраска и покрытие 24-каратным золотом электронных замков производства Промет 
(Gold). Внутр. отделка – флок, карпет, алькантара. Сейфы снабжены ложементами для 
ружей, полками и отделениями для хранения охотничьей амуниции и патронов.

Предназначены для хранения короткоствольного и травматического оружия, пистолетов, холодного оружия 
(охотничьи ножи) в домашних условиях.

для Арсенал, 
Сафари

для 
Jager

Модельный 
ряд: ТТ  ТТ  

Т  

Т   1,2 мм  2,8 мм Т   3 мм  5 мм

Модельный 
ряд: А  

Оружейные сейфы/Серия GOLD

PS-310/E01 Для серии
Jager

Для серии 
Tiger

PS-610/E36Для Арсенал, 
Сафари

PS-610/E36

КОМПЛЕКТАЦИЯ: EL

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИИ

KL (БАЗОВАЯ) KL (БАЗОВАЯ)EL EL

Арсенал EL 
Gold

Серия ТТ Арсенал 25

 

5 8
  

Сафари
EL Gold

Jager
1660
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1670

Tiger 
60

Tiger 
70
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6. Депозитные сейфы и ячейки

Депозитные ячейки VALBERG (Россия)

Депозитные ячейки используются для оборудования хранилищ в банках и камер хранения в гостиницах. 
Конструкция депозитных ячеек не позволяет обеспечить сертифицированный уровень взломостойкости. 
Поэтому в банках, они должны располагаться  только в хранилищах, имеющих соответствующий уровень 
защиты. Секретность доступа к содержимому депозитных ячеек обеспечивается использованием для их 
открытия двух ключей, один из которых принадлежит владельцу ячейки, а второй, так называемый мастер-
ключ, служащему банка (отеля). 

•         В        
     А            

Дополнительно ячейки можно комплектовать кассетами 
депозитными или депозитными боксами

H 200H 140H 50 DB 135DB 65 DB 210

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

DBхх                КАВА 
MAUER     
DBхх S        
DBхх S.DGL               
   

DBхх DGL             

 

  

В   

   
  

 (DBxxS)

  
  

Т   
  

    
 (DBxx)
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БАЗОВАЯ EL ЕК

Ключевой замок
 BORDER

Кодовый электронный 
замок PS 310/E01 

(ПРОМЕТ)

Кодовый электронный замок PS 310/E01 
(ПРОМЕТ, с программируемой задержкой 

открывания + ключевой замок)
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К    
 защиту от попыток 

«выудить» содержимое.  
    

     
 

3-х сторонняя ригельная система 

Поворотный люк К    
   

  
  

 С   
  

  Т  
  

• Модельный ряд:   
 

Толщина металла лицевой 
панели и корпуса - 4 мм

А  
 

 

Н  
  
 А 

  
  

С  
 

 

Депозитные сейфы/Cерия ASD и TD

Сейфы этой серии предназначены для использования на автозаправочных станциях, пунктах 
обмена валюты, в круглосуточных магазинах, и других местах, связанных с получением 
выручки за определенный период времени, и хранением её в недоступном 
для злоумышленников и обслуживающего персонала месте. 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ (СЕРИЯ ASD)
EL

Кодовый электрон-
ный замок PS 

310/E01 (Промет, 
Россия)

Кодовый электронный замок 
PS 310/E01 (Промет, Россия) с 
программируемой задержкой 
открывания + ключевой замок 

KABA MAUER

EKКЛ. ЗАМОК

Ключевой 
замок
KABA 
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• Съемные полки  
  

    
   

•  Модельный ряд:   
    
    

  

7. Шкафы сейфового типа

Бухгалтерские шкафы ПРАКТИК/Серия SL

С  
 

Н

Ключевой замок «Практик» + кодовый электронный замок PLS-1+ 
аварийный мастер-ключ (Промет, Россия). (на модели с одной 

дверью – устанавливается электронный замок, на модели, где две 
и три двери – электронный замок устанавливается только на верх-

нюю дверь, на остальные – ключевой замок)

Ключевой 
замок 

«Практик»
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Кассовое 
отделение 
(трейзер)

Закрытая внутренняя 
панель двери

Сувальдный ключевой 
замок «Практик»

Сварная
конструкция 

из стали – 1,2 мм

Бухгалтерские и офисные шкафы  - это металлические шкафы предназначенные для хранения различной 
документации в офисе. По сравнению с сейфами, бухгалтерские шкафы сейфового типа менее надежны, но 
они обладают большей вместительностью. Шкафы имеют сварную конструкцию, 3х-стороннюю ригельную 
систему запирания, с вращающимися ригелями (серии AMH и BM), оборудованы переставными полками и 
внутренним отделением, которое запирается на ключ. Подобные модели в некоторых случаях могут заменить 
сейф – их отделения закрываются на замки повышенной секретности и являются достаточно надежным 
местом для хранения некрупных денежных сумм, документов.

   Т  
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• Модель:  

• Усиленные внутренние петли
     

•     
    

Комплектуются ключевым замком 
KABA MAUER (Германия).

Предназначены для хранения документов в офисе.

Шкафы для документов VALBERG/Серия AMH

Н     
 

С   
 

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ
БАЗОВАЯ
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5 уровней хранения

Торцевая 
задвижка

Сварная 
конструкция из 

стали – 1,5 мм
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•    
    

• Модельный ряд:  
   

   
   

Шкафы офисные огнестойкие VALBERG/Серия BM

Н     
 

С   
 

Предназначен для хранения и защиты от пожара архивных документов.
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Пассивный 
ригель

Общая толщина 
двери – 60 мм

5 уровней хранения
(4 полки в комплекте) 
Шаг перфорации - 20 мм

Петли 
наружного 

типа

ДВУСТЕННАЯ КОНСТРУКЦИЯ

  
   

  
 

 
 

  
60 
мм

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

ELБАЗОВАЯ

Два ключевых замка 
KABA MAUER (Германия)

К кодовый электронный 
замок PS 310/Е31 (Промет)
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8. Cравнительные характеристики

Класс устойчивости к взлому Огнестойкость
ГО ГОСТ Р ECB-S/IMP ГОСТ Р/ECB-S

S1 S2 0 I II III IV V S1 S2 I II III IV V 30Б 60Б LFS 30PLFS 60P

Устойчивые к взлому сейфы
Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Карат ASK New

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Кварцит

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Гранит

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Форт

Устойчивые к взлому cейфы VALBERG серии Гранит-III

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Рубеж

Устойчивые к взлому сейфы VALBERG серии Алмаз

Огнестойкие сейфы
Огнестойкие сейфы VALBERG серии FRS

Огнестойкие и устойчивые к взлому сейфы
Огневзломостойкие сейфы VALBERG серии Гарант Евро

Огневзломостойкие сейфы VALBERG серии Гарант

Сейфы для дома и офиса
Мебельные и офисные сейфы VALBERG серии ASM

Мебельные и офисные сейфы AIKO серии ТM

Мебельные и офисные сейфы AIKO серии ТSN

Гостиничные сейфы AIKO серии SH

Мебельные и офисные сейфы AIKO серии Т

Мебельные и офисные сейфы AIKO серии AMH

Бухгалтерские шкафы AIKO серии SL

Архивные шкафы сейфового типа VALBERG серии AMH и BM

Огнестойкие картотеки VALBERG серии FC и VFC

Эксклюзивные сейфы VALBERG серии GOLD

Эксклюзивные кабинетные сейфы VALBERG серии Рубеж LUX

Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Jager

Эксклюзивные сейфы VALBERG серии Д

Оружейные сейфы VALBERG серии Арсенал, класс А.1

Оружейные сейфы VALBERG серии Tiger, класс А.1

Оружейные сейфы VALBERG, ГОСТ Р 56367-2015, Класс А.1

Оружейные сейфы VALBERG серии Ирбис, класс А.2

Оружейные сейфы AIKO серии Филин

Оружейные сейфы AIKO серии Беркут 

Оружейные сейфы AIKO серии Чирок

Пистолетные сейфы VALBERG, AIKO серии ТТ и Арсенал

Встраиваемые в стену сейфы VALBERG серии AW и AW-1

Депозитные сейфы и ячейки

Депозитные ячейки VALBERG серии DB

Депозитные ячейки VALBERG серии DBI

Депозитные стойки VALBERG серии DT

Депозитные сейфы VALBERG серии ASD

8.1 Классы устойчивости к взлому 
и огнестойкости
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8.2 Сейфы для дома и офиса

Тех.характеристики/Серия ASM TM TSN AW
ASD 

(сейф ночного
 хранения)

Устойчивость 
к взлому по 
ГОСТ Р 55148-2012

К  К  К  К  К  

Толщина металла 
стенок корпуса, мм

 
   

   
    

Толщина металла 
лицевой панели, мм      

Поворотный 
люк - - - - +

Встраиваемый 
в стену - - - + -

Ключевой 
замок

  
 

    А

  
 

    А

  
 

    А

Электронный 
замок

  
  
Е   

 
  - -

  
  
Е   

Защита замка 
от высверливания + + + + +

Анкерное 
отверстие + + + - +

Анкерный болт 
в комплекте  - - - +
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8.3 Устойчивые к взлому сейфы I-II класс

Тех.характеристики / Серия Карат (ASK) Кварцит Гранит I AW-1 Гранит

Класс устойчивости 
к взлому по 
ГОСТ Р 50862-2012

     

Класс устойчивости 
по ECB-S (IMP)

 - -   

Огнестойкость ГОСТ Р -  - -  

Встраиваемый в стену - - - + -
Лазерная резка лицевой панели + - - + -
Пассивный ригель - + + - +

Защита ригелей от высверлива-
ния и выбивания + + + +

3-х сторонняя ригельная система, 
с вращающимися ригелями + + + + +

Система блокировки ригельного 
механизма 
при выбивании замка

 К  - + - +

Защита замка от высверливания + + + + +
Общая толщина двери, мм      

Толщина стенок копруса, мм     

Ключевой замок/
Класс

  
 

    А

  
 

    А

 
  

    А

  
 

    А

 
  

    А

Электронный замок/
Класс

  
  

 А

  
  

 А

  
  

 В

  
  

 А

  
  

 В

Анкерное крепление 
к стене/полу

К  
 +

К  
 + - + - - +

Анкерный болт в комплекте + - + - +
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8.4 Устойчивые к взлому сейфы III-V класс

Тех.характеристики / Серия Гранит III Форт Рубеж Алмаз

Класс устойчивости к взлому 
по ГОСТ Р 50862-2012     

Класс устойчивости 
к взлому по ECB-S -   -
Огнестойкость ГОСТ Р

Пассивный ригель

Усиленная защита ригелей от 
высверливания и выбивания

3-х сторонняя ригельная система, 
с вращающимися ригелями 

Защита ригельного механизма 
каленым стеклом - -
Система блокировки ригельного 
механизма

Броненакладка от высверливания 
и выбивания замка

Общая толщина двери, мм     
Толщина стенок копруса, мм     

Комплектация KL
Два Ключевых замка / класс

    
   

    
 В

    
   

    
 В

    
   

    
 В

    
   

   
 В

Комплектация EL
Электронный замок/класс 
+ ключевой замок/класс

-

 
  

  В
    

     
 А

 
  

  В 
   

    
 А

 
  

  В 
   

    
 А

Защита от
"кислородного копья" - -
Отверстие в задней стенке для 
установки сигнализации

Счетчик открывания

Устройство для опечатывания

Анкерное крепление 
к стене/полу - + - + - + - +
Анкерный болт в комплекте +  

          

---

--

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

++

+

+
+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

-
+
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8.5 Огнестойкие и огневзломостойкие сейфы

Тех.характеристики / Серия FRS Кварцит Гранит Гарант Гарант Евро

Класс устойчивости к взлому
по ГОСТ Р 50862-2102 -     

Класс устойчивости к взлому
по ГОСТ Р 55148-2102 -

  
     

Огнестойкость ГОСТ Р      

Тепловой замок - -
Огнестойкий контур 
уплотнителя + +
Пассивный ригель + + + + +
Защита ригелей 
от высверливания и выбивания - + +

Трех сторонняя ригельная система, 
с вращающимися ригелями + + + + +

Система блокировки 
ригельного механизма 
при выбивании замка

+ + + + +

Броненакладка 
от высверливания замка - + + + +

Общая толщина 
двери, мм

    
   

  
   

   
   

 
  

Ключевой замок
  
    

 А

  
    

 А

   
    А 

  
   

  
    

 А

Кодово-электронный 
замок

  
   

А

  
 

  В

 
  

  А

  

   

Кодово-механический замок + - - - -
Анкерное крепление 
к стене/полу - + К  

+ - + - + - +
Анкерный болт в комплекте - - + - +
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8.6 Легкие мебельные сейфы

8.7 Сейфовые шкафы

Тех.характеристики / Серия T (T17 - T40) T (T140 - T170) TD SH

Толщина металла 
стенок корпуса, мм     

  

Толщина металла 
лицевой панели, мм   Т       

  

Ключевой замок + +  - -

Электронный замок

Защита замка 
от высверливания - - - -

Окраска, 
RAL

С
  

С
 

С
  
  
 

Анкерное отверстие 
к полу / стене +  + - + +  + +  +
Анкерный болт 
в комплекте - - - -

Тех.характеристики / Серия SL AMH Brand Mauer (BM)

Класс устойчивости 
к взлому  по ГОСТ Р -   

 СТ 
  

  Р 

Огнестойкость 
ГОСТ/РСБ-С - -
3-х сторонняя ригельная систе-
ма / ригеля -
Угол открывания дверей (гра-
дусов)

Ключевой замок / 
Класс

   
    А

    
    А

Электронный замок / 
Класс -    

 А

Поставляется 
в собранном виде + + +

          

+
  

+
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8.8 Замки и опции, применяемые в сейфах

8.9 Ключевые замки сувальдные

Опции

Чем отличаются сейфовые замки от «обычных» замков?
• В            
• В        
• С         
• С        
• С   

Функции
замков

PS 210 PS 310 PS 550 PS 610 PS 650 PS 610 FD

Класс безопасности А B A B B B

Мастер - код
Код пользователя
Идентификация
по отпечатку пальца - - - - -
Dual Code + + + + + +
Время задержки 
открытия (0-99 мин.) + + + + + +
Окно открытия (1-9 мин.) + + + + + +
Блокировка замка при попыт-
ке подбора кода + + + + + +
Встроенный механический 
аварийный замок - - - - + -

А

Сейфы | Электронные замки

     В   К      

    А     А  Н       

     
 

   
    

С  
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8.10 Возможные комбинации электронных замков и клавиатур

Замки Класс

КЛАВИАТУРЫ

E01 E02 E05 E31 ES07 E36 E33

А + + + +

 

+ + +

 

+ + +

  

В

+
Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка

+
Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка

+
Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка

+
Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка

 

В

+
Ригельный
механизм 

М3

+
Ригельный
механизм 

М3/М6 

 

В + +
+

Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка

 

А
+

Ригельный
механизм 

М3/М6 
+ ручка
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8.11 Матрица совместимости сейфов и электронных замков

СЕЙФЫ
ЗАМКИ

PS 310 PS 610 PLS-1 PLS-2.2 PLS-3.2

серия КАРАТ и ГРАНИТ I + + (гранит)

серия КВАРЦИТ +
серия ГРАНИТ +
серия ФОРТ + +ключ.замок

серия РУБЕЖ + +ключ.замок

серия АЛМАЗ + +ключ.замок

серия ГАРАНТ Евро + +ключ.замок

серия ГАРАНТ +
серия ASM +
серия MDTB ES +
серия MDTB EK + (EK22, EK28) +
серия MDTB VEGA + + +ключ.замок 

(VEGA 63, VEGA 104)

серия MDTB BASTION M + +ключ.замок

серия MDTB FORT M + +ключ.замок

серия MDTB BANKER M + +ключ.замок

серия MDTB BURGAS M + +ключ.замок

серия MDTB ASG +
серия ТM + + (TМ25, 30)

серия ТSN +
серии Т + (Т17-Т40) + (Т140-Т280)

серии ТD +
серии SH +
серии SL +
серии AW, AW-1 +
серия JAGER +
серии Tiger +
Оружейные сейфы 
САПСАН, САФАРИ, ЗАСЛОН, АРСЕНАЛ +
Оружейные сейфы 
серии АРСЕНАЛ А1 +
Оружейные сейфы
серии ФИЛИН, ИРБИС + (Филин, Ирбис) +
Оружейные сейфы ЧИРОК, БЕРКУТ + +ключ.замок

серия ASD +
серия BM (Brandmauer) +
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Преимущества использования:
•      

   
• В      

      
    

• К      
      

    
• Л      

• В      
      

   
•        

   

Особенности сейфа: 
•      

  
•      

    

Темпокасса - сейф с временной задержкой открывания, созданный для обеспечения 
безопасной работы кассира с наличными деньгами в течении рабочего дня с функцией 
накопления денежных купюр с разбивкой по номиналу.

• Модельный ряд:     А    А         
   А  Е            

Словарь:         Электронный ключ iButton       Т   
                             
                        Считыватели электронных ключей iButton 
                               

Организация раздельного доступа к ящикам темпокассы на базе электронных ключей I-Button:
•             
•           

Ящик с лотком 
для наличности 
и мелочи.

Ящик для
вспомогательных
принадлежностей

Электро - механический 
замок: включение/-
выключение, 
индикатор состояния

Считыватель 
электронных ключей 
I-Button  (TCS 110 АS)

Электронный
ключ I-Button 
(TCS 110 АS)Ящик для 

депонирования
с кассетой

Панель управления

8.12 Темпокассы/Серия TCS
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Key Management System (KMS) – новое техническое решение в безопасном хранении и выдачи ключей 
с использованием автоматического контроля доступа, а также возможностью удаленного управления 
и мониторинга.

8.13 Система хранения ключей/KMS

Возможность 
организации доступа:

Стальной 
корпус

Встроенный 
аккумулятор

Интеграция в 
биометрический 
СКУД – «Bio Smart 
Studio»

Терминал для 
идентификации 
пользователя 
по отпечаткам 
пальцев и RFID 
картам

Светодиодный 
индикатор 
в каждом слоте

Трос-пломба 
и брелок со встроенной 
RFID меткой

 

• Принцип работы: С           
      К           

      В        
            

     К            
  

Конкурентные преимущества KMS:

• Н        
• И       
•     
•        
• Н    
• В     
•   
• В   
•        
• В      
• В      С  СК  Р
• В      

• Модельный ряд KMS:                      
    



52 С ИЕ Л  Р АВ В

9. Металлическая традиционная мебель

Традиционная мебель торговых марок ПРАКТИК и NOBILIS — это металлическая мебель, которая используется 
для систематизации и удобного хранения:

• Документов      
• Больших объёмов     

   

• Одежды      
         

  

 РАКТИК      
        

      
      

 Р        
    
     

      Л С       
        В    Р ЕТ    

       

       
      

      
      Т  

      С  
         

Основные преимущества металлической мебели ПРОМЕТ:

Безопасность
•        
•          

Удобство эксплуатации
•          С
•               

•      
• В          

Удобная упаковка
•           

     

Мастер-бренд ПРАКТИК, связывающий все продуктовые линейки металлической мебели Промет, имеет 
три суббренда: ПРАКТИК Profi, ПРАКТИК Office, ПРАКТИК Home
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9.1 Стандарты и Сертификация (ГОСТы)

9.2 Картотечные шкафы

ГОСТ 16371 п.5.2.30 «МЕБЕЛЬ. Общие технические условия»

Н             
            

            
 

ГОСТ Р 56369 «Шкафы картотечные металлические»

Н             
        

ГОСТ Р 56513 «Шкафы металлические архивные»

Н              
Н            

      

К            
          

         
      А      

        К        
   В    К Р НА   

Подробнее на сайте: safe.ru

Выпускаемая мебель компании Промет не подлежит обязательной сертификации, однако проходит
добровольную сертификацию.
Сертификат соответствия является добровольным документом при продаже Мебели!

Серия А4
(ПРАКТИК Office)

Серия AFC
(ПРАКТИК Office)

Серия NF
(NOBILIS)

Серия А1, А0 Картотеки 
больших форматов 

(ПРАКТИК Profi)

Самый бюджетный сегмент, предна-
значенный для удобного хранения 

документов, офисных и личных 
вещей. Идеальны для бухгалтерии. 
Не менее 50000 открываний при 
нагрузке 20 кг на ящик. Хранение 
подвесных папок формата А4 или 

папок «Корона»

Премиальный сегмент. Толщина 
металла – 0.8 мм. Предназначен для 

удобного хранения документов
Не менее 70000 открываний при на-
грузке 40 кг на ящик (подтверждено 

промышленными испытаниями)

Предназначены для удобного хра-
нения документов формата А1 и А0 
(геологоразведочные карты, планы 

и конструкторские чертежи)
Нагрузка на ящик – 20 кг

Предназначен для систематизации 
и удобного хранения документации. 

Не менее 50000 открываний при 
нагрузке 30 кг (для AFC 02-05) и 20 кг 
(для AFC 06-07) на ящик (подтверж-

дено промышленными 
испытаниями)

СЕГМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ ПРАКТИК

ГОСТ 56422 «Шкафы металлические для хранения одежды»

Н             
С               
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• Сварная рама     

• Телескопические направляющие   
       

•      
50 000 - 70 000 (NOBILIS) открываний    

     А        
  

• Антиопрокидывающее устройство    
      

    
•     

     
•    
•      
•                                                

А  А  А

   
   В  

     
 А  В     

     
    

    

А4 Папка

 

 

 

Foolscap Папка

 

 

С  
 

  
 И  

Х       А  
  К Р НА

  
   

    

 
 

Т  
 

А  

  
    

   

ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ

Каждая серия картотек имеет модели с 2-3-4 или 5-ю ящиками.

Преимущества

30 КГ

ДЛЯ AFS 

20 КГ

ДЛЯ A

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

   
     
    

9.3 Картотеки файловые/Серия A; AFC
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•         А   А  
     А       А

Картотеки для карточек производятся с 6-7 и 9-ю ящиками.

Варианты расположения перегородок и размеры ячеек в ящиках 
картотек AFC 06, AFC 07, AFC 09

Варианты расстановки компрессионных пластин в AFC 06

   
   

  
 А    

В   

   
  

   
А   
В   

   
   

  
 А   

В   

9.4 Шкафы для учетных карточек и документов формата А5 и А6/Серия AFC

Традиционная мебель торговых марок ПРАКТИК и NOBILIS — это металлическая мебель, которая используется 
для систематизации и удобного хранения:

ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

20 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

    
   

   
В

    
   

  
 В

    
   

  
  

Для документов формата А5 
(альбом) 148х210 мм

Для дисков формата CD/DVD 
125х125 мм

Для документов формата А6 
(книжка) 148х105 мм

Для документов формата А6 
(книжка) 148х105 мм

Для документов формата А5 
(альбом) 148х210 мм

    
   

  
  

    
   

  
  

    
   

   
В
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Предназначены для удобного хранения документов формата от А0 и А1 (геологоразве-
дочные карты, планы и конструкторские чертежи). Возможность установки промежу-
точной секции из 5 ящиков, увеличивающей емкость модуля до 15 ящиков.

   А  А        А  А  В  
     А  А        А  

А  Н      

      
    

• Система антиопрокидывания
• Сборно-разборные и сварная 

конструкции
• Возможность хранения папок Корона

• Система антиопрокидывания
• Сборно-разборные и сварная 

конструкции
• Подвесные папки 02-05

• В       
 А   А

• В        
        

•     
      

•    

ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК

Модуль из 3-х секций
    

  
 

  
 

9.5 Картотеки больших форматов/Серия A0 и A1

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

20 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

Подробнее на сайте: safe.ru

Картотека Картотека Серия А Картотека Серия AFC

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Внешний
вид

Нагрузка на ящик
Кол-во открываний

Держатель А4

Разделитель продольный

Компрессионные пластины

Ключевой замок

Сварная конструкция (индекс С)

Особенности

Направляющие ящиков

Боковая сплошная стенка ящика

20 кг 02-05–30 кг/06-09–20 кг

50 000 циклов 50 000 циклов

А-44С AFC-04С/06С/07С/09 C

02-06–Нет/07-09-Да

02-05–Нет/06-09-Да

02-06–Нет/07-09-Да

Полного выдвижения

Замок CL1/3 AM1 201Q-20-01 Multi Drawer (Картотека)

—
—
—
—

+
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• Возможность установки секций друг на друга. 
Максимальное кол-во секций для установки 
на нижнюю секцию – 4 шт. 
(3 – промежуточных + 1 – верхняя)

• Металл 0.8 мм.
• Система антиопрокидывания
• Направляющие с доводчиками
• 2 цвета: дно ящика и держатель А4 – 

RAL-9005; остальные детали – RAL-7035

• Жесткий сварной корпус, П-образной формы
• Возможность отделки фасадов и крыши металл 

другого цвета или ЛДСП
• Антиопрокидывающее устройство
• Лоток пластиковый для канцелярских 

принадлежностей

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

25 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

Офисные металлические тумбы — практичная мебель для хранения документов, кан-
целярских принадлежностей, расходных материалов и личных вещей. Вместительные, 
но компактные, тумбы могут использоваться как приставной элемент компьютерного 
стола или в качестве мобильного предмета рабочей обстановки.

ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ ЗАМОК

9.6 Тумбы мобильные/Cерия NP

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Подробнее на сайте: safe.ru

Центральный 
ключевой замок 

 

Нагрузка 
на нижние
файловые 
ящики

 
  

В основании файлово-
го ящика установлено 
колесо, увеличивающее 
грузоподъёмность

Дополнительные цвета по RAL

Цвет базовый
  

     
      

   

• Возможность установки на выравнивающие опоры или колеса

• Антиопрокидывающее устройство, не позволяющее одновременно выдвигать 
более чем один ящик

• Опции: пластиковые лотки и металлический ящик для канцелярских принад-
лежностей и других предметов. Возможность комбинирования цветов: корпус 
+ фасады ящиков и крышка (конструкция тумбы металл+металл). Или отделка 
фасадов ящиков и крыши тумбы ламинированной плитой ЛДСП 

• Поставляются в собранном виде

• Возможна поставка готовых каркасов тумб (без топа и лицевых панелей)

Нагрузка на ящики 
для канцелярских 
принадлежностей 

Т   
 

 
  
 

 

RAL 7035
Светло-серый

RAL 9016
Белый муар

RAL 9005
черный муар

RAL 9006
Серый металлик 
муар
RAL 7016
темно- серый 
антрацит

Картотеки Cерия NF NOBILIS Картотеки больших форматов 
Серия А1, А0 Тумбы мобильные Серия NP

20 кг40 кг 10 кг на верхнии полки/25 кг на файловые полки

50 000 циклов70 000 циклов 50 000 циклов

Полного выдвижения с доводчиком Полного выдвижения Канцелярские – роликовые не полного выдвижения
Файловые – шариковые полного выдвижения

Euro-Locks 3210 Замок CL1/3 AM1 201Q-20-01 Multi Drawer (Картотека)

—
— —

—

—
— —
—

+ +

+
+

+
+

+
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9.7 Шкафы архивные

Шкафы архивные предназначены для хранения любых видов документов и бумаг
в большом объеме, офисных папок. Они отлично оптимизируют рабочее простран-
ство, держат документы в порядке и помогают рабочему процессу быть более 
организованным.

Подробнее на сайте: safe.ru

Серия М

  
   

   
  

   
   
   

   

Серия АМ Серия СB Серия АМТ

Виды архивных шкафов:

Шкаф М 18

•	      
   

•	     
      

  

  
 

Р   оцинкованной стали 
   

Р  
 

К  
 
С  А  

К  
  

С  СВ

К     
   РАКТИК 

       

  
   

   
  А   А   

А   А   

 
  

•        
    

• С      
• Т       

        
    

•       
        

 
•         

     

Максимальная вместимость

  

  

  

4

5

12

60 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ
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Модельный ряд шкафов архивных ПРАКТИК:

  
   

 шириной 450 мм  
А   А   

       шири-
ной 915 мм  А   А   А   А    А  

         (индекс F)  
    сборка на зацепах 

А    
   

А      
 

   
 А Т  

    А Т  
  

А    
   

А Т     
 А Т    

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Картотека Серия М Серия АМ Серия АМТCерия СВ

Внешний
вид

Нагрузка 
на полку, кг

Шаг регулировки 
полок, мм

Толщина стали, мм

Тип корпуса

Замок

Особенности

Система запирания 
дверей

Вместимость папки типа 
«КОРОНА» 75 мм

60 60 60 60

25 25 25 87.5

0.6 0.6 0.5-0.6 0.6-0.7

Royalox R 1100
Ручка-замок CYBERLOCK, 

2000 комбинаций
 (2 ключа в комплекте)

Euro-Locks 4205, 2000 комбинаций (2 ключа в комплекте)

Ригельная (вверх-вниз) Ключевая

От 22 до 60 папок От 24 до 60 папок

Сборно-разборный Сборно-разборный Сборно-разборный Сборно-разборный

• Конструкция на зацепах
• Глубина шкафа сделана

под размер папки Корона
• Ручка-гиб на двери 

по всей высоте двери

• Увеличенный модельный 
ряд (алюминиевые 
рамы со стеклом, секции 
с торцевой штангой 
для одежды)

• Ручка-гиб на двери 
по всей высоте двери

• Совмещенный ключевой 
замок с ручкой

• Большая вариативность
 размеров по ширине, 
глубине и высоте

• Двери шкафа 
купейного типа

• Каркас шкафа усилен
сварной рамой

• Роликовый механизм уста-
новлен на верхнюю часть 
дверей, что предотвращает 
засорение роликов
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Предназначены для хранения одежды или спецодежды в производственных, спортив-
ных и других помещениях, хозяйственного инвентаря, а также для организации
камер хранения.

9.8 Шкафы для хранения одежды и хозяйственного инвентаря (Локеры)

Подробнее на сайте: safe.ru

Модельный ряд. Ширина 
модуля 300 мм:     

      
    

Ширина модуля 400 мм:   
      

      
       

Сумочницы:      
      

       
       

    

Модельный ряд:      
       

         
     

Антресоли:      

Сегменты Локеров:

Особенности локеров:

ML/ML Compact

LS Стандарт

•     
         

•      С
•          

•     
•      
•      
•     Л С  

Жесткий корпус
Усилен сварной 
рамой 0,8 мм

Дополнительные
вентиляционные 
отверстия
на задней стенке 

Ключевой замок 
ПРАКТИК
(2000 комбинаций)

Ключевой замок 
ПРАКТИК
(2000 комбинаций) Система 
запирания исключает откры-
тие шкафа путем «отжима»

Крючок на двери

Полка, перекладина,
два крючка

Вентиляционные 
отверстия
в верхней и нижней
части двери

Вентиляционные 
отверстия
в верхней и нижней
части двери

Жесткая дверь
Прокатная дверь.
Два ребра жёсткости

Жесткая дверь
Прокатная дверь.
Два ребра жёсткости

Крючок на двери

Полка, перекладина,
два крючка

RAL 7038
светло-серый

Солнечный
свет

Зелёный
лайм

Оранжевый

Чёрный

Серый

Малиновый

Антрацит

Белый

Тёмный
синий

Красный

Цвет 

Цвет 
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Жесткий корпус
Усилен сварной 
рамой 0,8 мм

Антивандальные MLH

Антивандальные NLH (Nobilis)

Усиленные 
металлические
противосъемные 
петли

Полка,
перекладина,
два крючка

Крючок 
на двери

Трехточечная 
ригельная система 
запирания

Вентиляционные
отверстия
на дверях и задней стенке

Ключевой замок
EURO-LOCKS
(Германия, 2000 комбинаций)

Модельный ряд:   
     

     
   

Модельный ряд: 
     

Жёсткий корпус
Выскококачественная 
сталь

2 полки, 
перекладина, 
два крючка

Ключевой замок
EURO – LOCKS
Повышенная секретность, 
10000 комбинаций

Трехточечная 
ригельная система 
запирания

Увеличенная 
глубина
Помещается верхняя 
оджежда на плечиках

Вентиляционные 
отверстия
в верхней и нижней части 
двери и на крыше шкафа 

С
 

RAL 7035
светло-серый

Цвет 

Опция: 
     

  

Цвет 

Опция: 
     

  

RAL 7024 Графит, 
муар, порошковое 
покрытие, 
антикоррозийная 
обработка
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Винтовое крепление 
к стене

Модельный ряд.      
      

Ключевой замок
ПРАКТИК
(2000 комбинаций)

Вентиляционные 
отверстия в дверях

Возможность хранения 
подвесных папок 
под верхней панелью

Регулируемые 
по высоте полки

Шкафы индивидуального пользования/Серия ML Cube

RAL 7038
светло-серый

RAL 5002RAL 5015

RAL 7035

RAL 7016

RAL 3000

Цвет 

Цвет 

Шкафы LS Стандарт ML Усиленные ML Compact

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Внешний
вид

Толщина металла / ЛДСП, мм

Глубина, мм

Сварная Рама

Модульная система

Прокатная дверь

Ригельная система запирания

Ключевой замок

Металлические петли

Пластиковые подпятники

Идентификационные бирки

Вертикальная сборка

Улучшенная вентиляция

Смена стороны открывания дверей

0.5 0.8 0.5

500 500 300

Практик (2000 комбинаций) Практик (2000 комбинаций) Практик (2000 комбинаций)

—
— —

—

—

—

—

—

—

—

—

—
—

+ + +
+

(0.8 мм)  (0.8 мм)

+ +
+

+
+ +

+

+

+
+

+

+ +
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Модельный ряд. Ширина 
модуля 300 мм:    

      
      
 

Ширина модуля 400 мм: 
       

     
      
 

Локеры из ЛДСП/Серия WL

Полка под 
головные уборы

Полка под обувь
(съемная)

Металлическая
ручка-кнопка
(У моделей 300 мм)

Петли Hettich Intermat
С углом открывания 110°
(у моделей 400 мм)

Замок c браслетом
(У моделей 400 мм)

Пластиковые опоры
высотой 100 мм с регулировкой 
по высоте

ХДФ задняя стенка 3 мм у шкафов 300 мм,
ЛДСП 16 мм у шкафов 400 мм

Белый Голубой

Цвет 

Опция:
    
 

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ШТАНГУ

20 КГ

РАСПРЕДЕЛЕННАЯ
НАГРУЗКА 
НА ПОЛКУ 

ML Cube MLH Антивандальные NLH Антивандальные WL ЛДСП

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

0.6 0.5 0.8 16

400 500 500590

(0.8 мм) (0.8 мм)

(только NLH-01)

Практик (2000 комбинаций) Euro-Locks (2 000 комбинаций) Euro-Locks (10 000 комбинаций)
Практик (2000 комбинаций) у модулей 

шириной 300 мм + ручка-кнопка;
Электронный замок-ручка VEM 126

у модулей шириной 400 мм
На шкафах у модулей 400 мм

петли Hettich (Германия)

Регулир. Опоры—

—

— —
—

—
—

—
—
—

—

—

—

—

— —

—

—

—

+ +
+
+

+

+ +

+
++

+
+

+
+
+

+

+

+ +

+
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9.9 Скамьи и вешалки для раздевалок
                 

     

• К       

Регулируемые 
ножки

Замок PL
с устройством 
под навесной замок

Скоба
под навесной замок 

Наклонная 
крыша

Дополнительная 
полка, устанавливается 
внизу шкафа, под обувь

Электронный 
замок PL-10

Не забудьте клиенту предложить
приобрести дополнительно

Скамьи откидные ML ОСК Вешалки для раздевалок серии CW

Вешалки для раздевалок 
двусторонние серии CW2

CW-1000/1200

CW2-1000/1200

CW-1500/2000

CW2-1500/2000

Подставка с выдвижной скамьёй
для шкафов серии LS

36
0

Скамьи для раздевалок 
серии W

W-1000/1200 W-1500/2000

    

Стационарные 
скамьи-подставки ML

325

    

    

• К    
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10.1 Стандарты и сертификация (ГОСТы)

Стеллажи
серии ES

Стеллажи
серии SB

   
    

    
   

       

   
    
   

   
  

    
      

Х  
       

    
      

      
    

  
     

    
    

  
   

      
      

   
   

   
      

  
   

   
  

    

Стеллажи
серии MS

Стеллажи 
серии MS PRO

Стеллажи
серии SBL

Мобильный
 архив

СЕГМЕНТЫ СТЕЛЛАЖЕЙ ПРАКТИК

В   С           
  

«Мебель. Общие технические 
условия»

ГОСТ 16371

«Складское оборудование. 
Стеллажи сборно-разборные. 
Общие технические условия»

ГОСТ Р 55525

«Стеллажи металлические 
для архивов. Технические 
условия»

«Складское оборудование. 
Стеллажи полочные. 
Общие технические условия»

«Стеллажи сборно-разборные. 
Нормы расчета»

ГОСТ Р 56356

ГОСТ Р 57381

ГОСТ Р 56567

Стеллажи являются простым и универсальным способом хранения документов и различных грузов. 
Они предназначены для использования в офисе, на складах и производствах, торговых точках, гаражах, 
кладовых, архиве. 

10. Стеллажи и стеллажные системы

• К    
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      Р ЕТ     СТ    
                

                 
                

      Т            

            
 Т               

        
           

10.2 Как проводятся испытания стеллажей

10.3 Вопросы, которые стоит задать клиенту при выборе стеллажа

1. КАКАЯ НАГРУЗКА НА ПОЛКУ/СЕКЦИЮ ВАМ НУЖНА?

   
   

 

  
  

   
  

С   
  

  
 

2. ЧТО БУДЕТ
ХРАНИТЬСЯ 
НА СТЕЛЛАЖЕ?

5. ЧАСТО ЛИ ВЫ БУДЕТЕ
СОБИРАТЬ/РАЗБИРАТЬ 
СТЕЛЛАЖ?

3. КАКАЯ ВЫСОТА ПОТОЛКОВ 
В ПОМЕЩЕНИИ, ГДЕ БУДЕТ 
СТОЯТЬ СТЕЛЛАЖ?

4. РОВНЫЕ ЛИ ПОЛЫ 
В ПОМЕЩЕНИИ, 
ГДЕ БУДЕТ СТОЯТЬ СТЕЛЛАЖ?

6. АГРЕССИВНАЯ ЛИ СРЕДА
В ПОМЕЩЕНИИ ГДЕ БУДЕТ 
СТОЯТЬ СТЕЛЛАЖ?

Н  
  

Стеллаж ES STANDART STRONG HARD SBL SB MS PRO

Нашими сотрудниками экспериментальным путем установлено, что реальное обрушение полки про-
исходит при двукратном превышении нагрузки, полученной при испытаниях по ГОСТ. Это позволяет 
гарантировать безопасность при незначительном превышение заявленной нагрузки или укладке нерас-
пределенного груза.
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В              

Легкий стеллаж на болтах ES

Универсальный стеллаж на зацепах SBL

СХЕМА УСТАНОВКИ УСИЛИТЕЛЕЙ 
СТОЙКИ НА СТЕЛЛАЖ

  
В  2

2

Н  3

3

  

       Н      
         С      

ВНИМАНИЕ:

 

25 мм

 

25 мм

30 кг

30 кг

30 кг

30 кг

  

175 кг

175 кг

175 кг

175 кг

175 кг

Усилители 
стойки (8 шт.)

Сборно-разборная 
стойка ES KD

Завальцованные 
края стойки

Завальцованное 
ребро полки

Пластиковый
подпятник

4
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

Подпятник
Пластиковый
подпятник
(8 шт. в 
комплекте)

Настил
яруса
ДВП

Ярус

 

Разборная
стойка
Сложный 
геометрический 
профиль стойки 
36x36 мм 

36 мм

3
6

 м
м

Стяжка балок
Соединение продоль-
ных балок стяжкой 
на каждом ярусе

 

120
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

750
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

8
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

   
    

 Л   
    

  

Цвета сойки и балки:

RAL 7016 
муар

Оцинкованная
сталь

Цвета сойки: RAL 7038 
Оцинкованная
сталь
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Полочные стеллажи на болтах MS

• Т       
• Т           
• К          

MS HardMS StrongMS Standart

100 кг100 кг

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

Пластиковый
подпятник

Пластиковый
подпятник

Пластиковый
подпятник

Толщина металла 
стойки 1,2 мм

Толщина металла 
стойки 1,2 мм

Толщина металла 
стойки 1,5 мм

100 кг

100 кг

100 кг

100 кг

100 кг

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг

150 кг

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

200 кг

200 кг

200 кг

200 кг

200 кг

200 кг

Г-образный усилитель стоек (в комплекте)
Для всех типов полок: 
MS Standart, MS Strong, MS Hard

            

                 
Т     

Опция

Б

Е З Г А Е

К

T-образный усилитель стоек
Для полок:
MS Standart, MS Strong, MS Hard

• Использование дополнительного комплекта 
на одну полку Г- образного усилителя увеличива-
ет грузоподъемность стеллажа на 10%;

• Использование Г- образных усилителей на всех 
полках увеличивает грузоподъемность на 20%

• 16 штук на стеллаж (8 шт. на нижнюю и 8 шт.
на верхнюю полку)

• Использование Т- образных комплектов уси-
лителей на верхней и нижней полке - грузо-
подъемность стеллажа увеличивается на 15%;

• на верхней, нижней и средней полке на 20%;
• на всех полках на 50%
• 8 штук на стеллаж ( 4 шт. на нижнюю и 4 шт. 

на верхнюю полку)

Не забудьте предложить клиенту аксессуары для стеллажей MS

4
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е 4

штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е 4

штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

Комплект
усиливающих
уголков

10

2

8

4 8

1

5

6

9

7

3

Усилитель ребра 
полки MS (2 шт. 
на полку)

Разделитель 
MS

Планка
ограничитель-
ная MS Усилитель ребра 

полки MS (2 шт. 
Усилитель ребра 
полки MS (2 шт. 
Усилитель ребра 

1 2 3

10

Экран WS
и аксессуары

Разделитель
продольный 
MSP

Комплект разде-
лителей MS СR 
(для полок 70х60, 
100х50, 100х60)

4 5 6

Вешало 
для одежды
(комплект) 

Задняя 
и боковая
стенка MS

Подпятник 
металл. + винт 
регулировочный
для стоек MS 
Strong и MS HARD

7 8 9

1000
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

750
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

500
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А
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900/1200/1500/1800/2100/2400*/2700* мм

 Н       

Cреднегрузовой стеллаж MS PRO

Настил яруса

Безболтовое
крепление

Фиксатор

Подпятник

Безболтовое крепление балки

Подпятник 
с отверстием 
под анкер

С             
          

Конструкция балки позволяет использовать три вида настила: 
наборные полки из оцинкованного металла, сетчатые металли-
ческие полки и настил из ДСП толщиной 16 мм

Полка яруса MS Pro Z
(оцинкованная)

Металлическая 
сетчатая полка

 

 

  

20
00

/2
50

0/
30

00

400/500/600/800/
1000 мм

PROFI
толщина
стойки
1,2 мм

4000
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

2500
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н
А Г Р У З К

А

EXPERT
толщина
стойки 
1,5 мм

Два вида рамы

Ярус

Балка

 

50мм

500 кг

500 кг

500 кг

Крепится 
к стойке двумя 
болтами М8

Безболтовой срендегрузовой стеллаж SB

        И      
         

508/ 610/760/ 

914 мм

20
00

/ 
25

00
/ 

30
00

Подпятник

Предохраняет пол 
от повреждений

Настил яруса фанера или мета-
лическая полка SB *

Стойка

Балка крепится 
к стойке на зацепах. 
Установка балок 
занимает минималь-
ное время

Ярус

1525/1830 мм

50 ММ

ШАГ
РЕГУЛИРОВКИ

ВЫСОТЫ ЯРУСОВ 
300 кг

300 кг

300 кг

300 кг

2100
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

   
    

 Л   
    

  

Цвета отделки:

RAL 7038

RAL 5002

40 мм

4
0

 м
м

*При установке яруса с металлическими полками SB, обязательна установка
стяжек. С настилом из фанеры - установка стяжек обязательна при нагрузке 
на секцию свыше 1500 кг или на  ярус свыше 250 кг
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Серия стеллажей 
Модель HARD

ES MS
ES 150 KD STANDART STRONG

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Внешний
вид

Габариты: мм

Толщина, мм

Материал полки

Профиль стойки, мм 40*40

1000

200

Металл стойки

Max нагрузка
 на стеллаж, кг

Max нагрузка 
на полку (ярус), кг

Шаг регулировки
 высоты полок, мм

Вид соединения

Опции

Основные конкуренты 
и модели

Калькулятор 
стеллажей

Подпятник

Высота 1850/2000/2200/2500/3000

Ширина 1000
Глубина 300/400/500/600

Стойка 1.5

Балка

Полка

Стяжка

0.7

1450 1600/1850/2000/2200/2550 1600/1850/2000/2200/
2350/2550/2750/3100

250/300/400/500/600
700/1000

300/400/500/600/700/800

1.2 1.2

Крашеный металл RAL 7038,
оцинкованная сталь Крашеный металл RAL 7038

Крашеный металл RAL 7038Крашеный металл RAL 7038,
оцинкованная сталь

30*30

2525 25 25

Разделитель MS; Планка ограничительная MS; Усилитель ребра полки MS; Экран WS и аксессуары;
Разделитель продольный MSP; Комплект разделителей MS СR; Вешало для одежды (комплект); 

Задняя и боковая стенка MS; Подпятник металл. + винт регулировочный; 
Комплект усиливающих уголков для стоек MS Strong и MS HARD

болтовоеболтовое болтовое болтовое

пластиковый пластиковый (опция: металлический подпятник, регулируемые опоры)

Пакс (MS500,MS750,MS900)
 Металл Завод (СТФЛ, СТФ, СТФУ)

ВикаДвина (СТ)
ГорТоргСнаб (ТС Лайт)

Пакс (MS500,MS750,MS900)
 Металл Завод (СТФЛ, СТФ, СТФУ)

ВикаДвина (СТ)
ГорТоргСнаб (ТС Лайт)

30

120

30*30

500 750

150100

38*38

0.45

0.5

0.5 0.5

300
750

—

—

—

—

— — —

— —

700/1000/1200/1500

—
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SBL MS PROSB

40*40 56*4736*36

750 2100 PROFI - 2500/EXPERT - 4000

500
400 - ярус шириной 2400, 2700 мм175

300-фанера 10 мм 
500 - оцинк. сталь (Балка-1525 мм)
450 - оцинк. сталь (Балка 1830 мм)

• Крашеный металл RAL 7016 муар
• Оцинкованная сталь Крашеный металл RAL 5002 Оцинкованная сталь

1803 2000/2500/3000 2000/2500/3000

1537/1842 900/1200/1500/1800/2100/2400/2700

400/500/600/800/1000518/621/773/925
750/900/1200
350/400/450

1.5 PROFI - 1.2/EXPERT - 1.5

1.2 1.2

1.2

0.8

1

4 - глубина 350, 400/6 - глубина 450 10-фанера 0.5-оцинк. сталь 0.5

0.80.6

ДВП Фанера, оцинкованная сталь Металл

25 50 50

зацепы зацепы

Стяжка балок; Экран; Сетчатая полка; Накладка
для шин. Соединитель спаренного ряда MS Pro

Стяжка балок

стойки и связи - болтовое,
 балки - зацепы

пластиковый пластиковый металлический
(возможность анкерного крепления)

Металл Завод (МКФ)
ПАКС (МС-Т, МС-ТМ)
ВикаДвина (СГФ)

ГорТоргСнаб (Профи-Т)

Металл Завод (SGR)
ВикаДвина (СГР)

ГорТоргСнаб (СГ Ультра)
Металл Завод (MZ PROFIL)

Everest (BEAMY)

—

—
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Мобильные стеллажи предназначены для оборудования архива постоянного хранения, делового архива 
в офисе, библиотеки, картотеки (при комплектации лотками, разделителями папок), склада готовой продукции 
и хранилищ.  Стеллажи такого типа позволяют рационально использовать ограниченное пространство для 
хранения большого количества информации.

10.4 Мобильные стеллажи (МА - мобильный архив) 

Мобильный архив (МА)

Тяжелое мобильное основание
   

   

Механический МА 
на базе стеллажей MS (эконом) 

  
     

    
 

Механический (МА)
   

   

Электромеханический МАЭП
   

 

• К   
     

  
•      

     
•       

  
•     

  
• К     

      
• Л      

     
• К      

  

•     
  

   
•  С   

   
  

   
    
  

• К    
 

    
   

   
  

•  
   

   
• Н    

   
   

• С   
  

•    
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Уменьшение площади архива 
вдвое при сохранении 
вместимости, при том же 
количестве единиц хранения 
6000 задействовано 38 м2

Мобильные стеллажи ПРАКТИК решение от проекта до реализации

Хранение продукции на 
стационарных стеллажах 
площадью 76 м2 6000 единиц

Увеличение вместимости 
архива вдвое при сохранении 
площади, при той же площади
76 м2 уже размещено 
12000 единиц

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

            
         С        

    Н             
 

ВЫВОД: после установки мобильных стеллажей, при сохранении прежней площади размещения, вместимость 
архива увеличивается в два раза!

С    
   

     
    

  

Что нужно знать при предварительном расчете мобильного архива?

1. РАЗМЕР
 ПОМЕЩЕНИЯ

3. НУЖЕН ЛИ
ФАЛЬШПОЛ ?

4. НЕОБХОДИМО ЛИ 
СОБЛЮДЕНИЕ ПРАВИЛ 
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ? 

6. НЕОБХОДИМА ЛИ 
УСТАНОВКА ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ОПЦИЙ МА ? 

С   
   

     

    
 

2. ВЫСОТА 
ПОТОЛКОВ

3. ТИП ЕДИНИЦЫ 
ХРАНЕНИЯ

• Р  
• В     
•  

•
• С     

1. 2.
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Полка стеллажная

Стойка архивная

Панель 
лицевая

Штурвал

Плинтус

Короб основанияБалка

ПриводФальшпол 
с рельсами

Полка 
нижняя

Ширина

Высота*

Глубина

Кол-во полок**

Мобильное 
основание

Стяжка

*   указана максимальная высота с учетом высоты рельсов и мобильного основания
** указано стандартное количество полок для максимального заполнения стеллажа папками типа «Корона»

Стеллажная система мобильного архива (МА) состоит из:
• С  
•  

•   
• Р  

  

ВАРИАНТЫ ОКРАСКИ ЛИЦЕВЫХ ПАНЕЛЕЙ

RAL 7038
 

RAL 5015 RAL 5002 RAL 6018 RAL 7024 RAL 1018 RAL 3000 RAL 2008 RAL9006

Не забудьте предложить клиенту дополнительные аксессуары

Двери с ключе-
вым замком 
(Опция)

Межполочная / 
задняя стенка 
(Опция)

Разделитель 
папок

Рельс с фальшполом 
с торцевым ограни-
чителем (Опция)

Штурвал
трехлучевой

Штурвал
однолучевой

Межполочный 
разделитель
(Опция)

900
кг

М
АК

СИМАЛЬНАЯ

Н
А
Г Р У З К А Н А С Е

КЦ
И
Ю 80 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ
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11. Производственная мебель

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Производственная мебель торговых марок ПРАКТИК и VALBERG — это металлическая мебель, которая 
используется для оснащения рабочих мест сотрудников на промышленных предприятиях, на производстве, 
в мастерских и гаражах. Предназначена для удобной и практичной организации рабочего места с целью 
обеспечения качественной и продуктивной работы. Также такая мебель способна обеспечить безопасные 
условия труда. Вся промышленная мебель, выпускаемая компанией, производится с учетом таких факторов 
как: эргономичность, оптимальное соотношение цены и качества, безопасность, надежность, следование 
потребностям рынка, а также метода системы 5S (бережливое производство).

В   
   

   
  СТ

СЕГМЕНТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ МЕБЕЛИ

GARAGE, MASTER Верстаки Profi W, 
Шкафы TC

Верстаки PROFI M, 
Шкафы AMH TC

Верстаки EXPERT T
Шкафы HARD

PROFI

С   
  

   
    

  
    

  Н   
     

      
   

    

 
   

     
     

  
   

    

    
  

 
  

  
  

  
   

  
  Н  

     
    

  
 

   
 

  
Н      

      
  

  
     

  
   

И   
 

 
  

  

И   
 

  
  

  
  

И   
 

   
 

   
  

  
 

И    
 

  
  

  
  

 

2 3
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11.2 Стандарты и сертификация (ГОСТы)

L (легкий) от 300 до 750 включ. от 20 до 40 включ. от 30 до 60 включ. PROFI W

от 750 до 1500 включ. от 40 до 90* включ. от 60 до 160 включ. PROFI M

от 1500 до 3000 включ. от 90 до 180* включ. от 160 до 240 включ. EXPERT T

более 3000 более 180* более 240 EXPERT T (двойные 
направляющие)

М (средний)

Н (тяжелый)

SH (сверхтяжелый)

GARAGE, MASTER

  
 

А   
  

   

А   
   

Легкие (Класс L)
 Серия PROFI W

Средние (Класс M)
Серия PROFI M

Тяжелые (Класс H)
Серия EXPERT T

КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕРСТАКОВ

ГОСТ Р 58865-2020 «Тумбы инструментальные из металла»

ГОСТ Р 58863-2020 «Верстаки из металла»

Класс
Max масса 

хранимого груза 
на столешнице, кг

Max масса 
хранимого груза 

на полке, кг

Верстаки 
производства 

ПРОМЕТ

Max масса 
хранимого груза 

в ящике и на 
выдвижной полке, кг

Н                
                

                  
   

Н             
            

                
   В               

      

ТИП СТОЛЕШНИЦЫ
ДЛИНА СТОЛЕШНИЦЫ
МОДЕЛЬ ТУМБЫ
МОДЕЛЬ ОПОРЫ
ЯЩИК WD-O
КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ
ОСВЕЩЕНИЕ

W 120 WD1 F1 0 0 0/ ..

АКСЕССУАРЫ

* тумбы данного класса с максимально допустимой массой хранимого в выдвижном ящике (на выдвижной полке) груза более 60 кг должны быть оснащены
 антиопрокидывающим механизмом.

Помощь в подборке 
и просчете стоимости верстака

Прочная и устойчивая конструкция для выполнения столярных и слесарных работ любой сложности, 
а также место хранения рабочего инструмента.  Предназначены для удобной организации рабочего места 
на производстве, в учебных заведениях, мастерских и гаражах. Верстаки можно приобрести как в комплекте, 
так и собрать из комплектующих.
В зависимости от условий, в которых будет использоваться верстак, они различаются по категориям, 
включая форму и материал столешниц, способность выдерживать максимальную нагрузку и многое другое. 

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Схема формирования 
наименования 
верстаков

Калькулятор

11.1 Верстаки слесарные (столярные)
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Столешницы

Три вида тумб

Тумба PROFI M4 Тумба PROFI M5Тумба PROFI M1

Верстаки усиленные PROFI M / Класс M ГОСТ 58863

Три вида тумб

МДФ 24 мм + оцинкованый 
лист металла 1,2 мм. 
На верстаки можно установить
столешницы Expert

Столешница WT  100/120/140/160/180

Тумба WD-2

30 КГ

НА ЯЩИК 

30 КГ

НА ЯЩИК ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ

ЗАМОК

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Тумба WD-5Тумба WD-1

30 КГ

НА ПОЛКУ 

120
КГ

НА ПОЛКУ

30 КГ

НА ПОЛКУ 

Две съёмные полки, 
шаг 80 мм. Возможность 
смены стороны 
открывания двери

Полезные габариты ящика, 
ВхШхГ, мм: 100x380x600

Полезные габариты ящиков, ВхШхГ, 
мм: 100x380x600 / 190х380х600

Верстаки PROFI W / Класс L ГОСТ 58863

Полезные габариты 
ящиков, ВхШхГ, мм: 
122x410x565 /190x410x565

83
8

606

Две съёмные полки, 
шаг 100 мм

83
8

606

Полезные габариты 
ящиков, ВхШхГ, мм: 
122x410x565

83
8

606

Боковые 
прорезиненные
бампера

Боковые перфорирован-
ные стенки тумбы

1500
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

3000
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

Каждый ящик
оснащен
биркодержателем

Фанера 24 мм + оцинкованный лист 
металла 1,5 мм

Фанера 24 мм + лист крашенного 
металла 3 мм

MTS MTH     RAL 7038

СтолешницыДва вида тумб

Полезные габариты ВхШхГ, мм:
75х500х500 / 175х500х500

Две съёмные полки, шаг 50 мм

Тумба T-1

Тумба T-6
120

КГ
НА ЯЩИК

80
0

600650

80
0

600
650

WTS-120/150/160/200 .
Фанера 30 мм + оцинк. сталь 1,5 мм

WTH-120/150/160/200.
Фанера 30 мм + окрашен. металл 3 мм

RAL 7038

Накладка на W 200
Стальная накладка, 5 мм RAL 7038

Опция

W-120/150/160/200.
Фанера 30 мм

WTS

WTH

W

Верстаки EXPER T / Класс H ГОСТ 58863

11.3 Металлические верстаки по ГОСТу  

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ

ЗАМОК

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

90 КГ

НА ЯЩИК

240
КГ

НА ПОЛКУ

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ

ЗАМОК

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

1000
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А
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Верстаки GARAGE MASTER

Класс по ГОСТ Р 58863-2020

Материал столешницы

Шаг перестановки полки, мм 25 50

Направляющие ящиков

Толщина стали опоры, мм

Ключевой замок

Смена сторон открывания двери в тумбе

Коврик в ящике

Особенности

Габариты тумб (ВхШхГ), мм

Габаритные размеры ящиков
 (ВхШхГ), мм

Полезные размеры 
ящиков (ВхШхГ), мм

МДФ 16 мм + оцинкованный лист 
металла 1,2 мм, кроме

Garage Set 1, Set 3 – лакированная 
фанера 21 мм

• Быстрая легкая сборка
• Компактные габариты
• Опоры на базе стоек стеллажа MS Hard (моде-

ли Garage 112, 113, 114, 115; Set 1 и Set 2); стойки 
стеллажа SB (Garage 111) и стойки стеллажа SBL 
(Garage Set 3, оцинкованные)

• Хранение шин R17 225/55/45/65 
на верстаке Garage 111

• Дополнительно верстак можно укомплектовать 
перфорированным экраном, светодиодным 
освещением и аксессуарами для инструментов, 
полкой MS Standart 100х50 (нагрузка – 100 кг) 
или ящиком (нагрузка – 5 кг)

• Стойкий к повышенной влажности
• Основные элементы верстака (опоры, полка, 

подпятники, накладка на столешницу) 
из оцинкованной стали

• Стойки из оцинкованного металлического 
профиля 56х47 мм (MS Pro)
Пластиковые заглушки-подпятники 
в комплекте (металлические 
подпятники и анкера опция)

• Компактные габариты (ВхШхГ): 875x1000x500 мм
и упаковка (1 место)

• Возможность хранения 4-х колес
R15 195/65, R16 205/55 

• За счет единой опоры верстаки 
можно устанавливать в линию и секции

—

— —
— —
— —

—

—

—

300

300100

100 100

5

1000x500 1000x500

402х63х476

395x55х460 835х120х350
(Max 3 штуки на верстак)

Опорные уголки
без направляющих

Телескопические шариковые 
неполного выдвижения

1.5 мм (GARAGE 111, 112, 113, 114, 115, Set 1, Set 2)
0.8 мм (Set 3) 1,2

862х140х380

30

500Max Нагрузка на верстак, кг

Max Нагрузка на ящик, кг

Max Нагрузка на столешницу, кг

Размеры столешниц, мм

Max Нагрузка на полку, кг

Фанера 24 мм + оцинкованный 
лист металла 1,2 мм

*Max нагрузка на верстак без тумб – 350 кг, с одной тумбой и опорой – 750 кг (исключение столешница 1000 мм и 1200 мм с двумя тумбами – 750 кг)
**Возможна установка двух направляющих, тогда Max нагрузка на ящик увеличится до 240 кг.
*** Возможна установка столешниц серии EXPERT

Внешний
вид

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики
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PROFI W PROFI M EXPERT T

• Боковые прорезиненные бампера 
на тумбе и опоре защищают торцы 
верстака от непреднамеренного повреждения

• Боковые перфорированные стенки тумбы 
и опоры позволяют размещать на них различ-
ные стандартные аксессуары

• Возможность установки полки-стенки
в L- образном и I – образном виде

• Система антиопрокидывания
• Каждый ящик оснащен биркодержателем, в ком-

плекте набор пиктограмм 
для обозначения хранимого инструмента

• Серия верстаков повышенной 
устойчивости к нагрузкам

• Система антиопрокидывания
• Каждый ящик оснащен алюминиевой 

ручкой с возможностью подписи ящика
• Возможность установки 

2-х направляющих в выкатных 
ящиках, для увеличения нагрузки

—

—

80

840х460х640 838х606х642 800х600х650
100 50

1,2 1,2

+ +
+

+
+

малый: 111х406х628 большой: 198 х406х628 малый: 135х445х588 большой: 205х445х588

малый: 122х410x565 большой: 190х410x565 малый: 75х500х500 большой: 125х500х500

малый: 95х550х589 большой: 145х550х589

малый: 100х380х600 большой: 190х380х600

Фанера 24 мм +
a) MTS - 1,5 мм оцинкованный лист

b) MTH - 3 мм лист крашенного 
металла RAL 7038

Фанера 30 мм +
a) WTS - 1,5 мм оцинкованный лист

b) WTH - 3 мм лист крашенного металла RAL 7038
c) Накладка W200 - 5 мм, RAL 7038

МДФ 24 мм + оцинкованный лист
 металла 1,2 мм. На верстаки можно установить 

столешницы Expert  

• Самая популярная серия верстаков 
• Три вида тумб: 

а) с дверцей и 2-мя полками
б) с дверцей, полкой и ящиком 
в) с 5 ящиками

• Большой выбор столешниц с разными видами
накладок. Телескопические направляющие 
выдвижных ящиков.

• Модульность
• Два вида опор (с регулировкой 

по высоте и без)

M

1500
1500
120

90

1600/2000х704

Телескопические шариковые полного выдвижения

CYBERLOCK Multi Drawer 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте

120**

1200/1500/1600/2000х750

240

3000
3000

H

1000*
1000

1000/1200/1400/1600/1800х750***

30

30

L
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11.5 Стандарты и сертификация (ГОСТы)

Предназначены для хранения инструментов и оснастки, слесарных приспособлений и других изделий 
на предприятиях, в мастерских и автосервисах.

   
   

    
   

   

   
   

   

   
   

     
   

   И  
   

 

Легкие (Класс L) 
Серия TC

Средние (Класс M) 
Серия AMH TC

Тяжелые (Класс H) 
Серия HARD

Классификация инструментальных шкафов

ГОСТ Р 58864-2020 «Шкафы инструментальные из металла»

Н             
              

              
В                

     

*                      
 

Класс

L (легкий)

М (средний)

Н (тяжелый)

SH (сверхтяжелый)

от 250 до 500 включ.

от 500 до 1000 включ.

от 1000 до 1500 включ.

более 1500

от 20 до 40 включ.

от 40 до 90* включ.

от 90 до 180* включ.

более 180* включ.

от 30 до 80 включ.

от 80 до 160 включ.

от 160 до 240 включ.

более 240

TC

AMH TC

HARD

HARD (усиленные
 направляющие)

Max масса хранимого
 груза, кг

Max масса 
хранимого груза 

на полке, кг

Инструментальные
 шкафы производства 

ПРОМЕТ

Max масса хранимого
 груза в ящике 

и на выдвижной 
полке, кг

Схема формирования 
наименования 
шкафов

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

МОДЕЛЬ
КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕГОРОДОК
КОЛИЧЕСТВО ЭКРАНОВ
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬШИХ ПОЛОК
КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ПОЛОК
КОЛИЧЕСТВО БОЛЬШИХ ЯЩИКОВ
КОЛИЧЕСТВО МАЛЫХ ЯЩИКОВ
АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ЭКРАНОВ

1995 0 0 00- 0 0

11.4 Шкафы инструментальные
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Шкафы серии ТС представлены четырьмя видами, отличающиеся по высоте, ширине, и делением шкафа 
на две части закрытого и открытого типа. Комплектующие для внутреннего пространства единые 
для всех шкафов.

Шкафы инструментальные по ГОСТ Р 58654. Серия ТС/ Класс L

Преимущества

С  
  

 
  

 
ключевой замок 
   

 

2000

TC 1095-001030

TC 1995/2-121215

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

250
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

250
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

500
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

500
кг

М

TC 1995-041040

TC 1947-020402

30 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

80 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

20 КГ

НАГРУЗКА
НА ЭКРАН

Полка малая
TCSh 43x47

Ящик выдвижной малый TCF 42x45
(макс. вместимость 24 шт.)

Ящик выдвижной большой TCF 87x45
(макс. вместимость 12 шт.)

Полка большая 
TCSh 95x47

Ящик выдвижной
TCF 39x45

Ящик TCF 42x45 устанавливается при 
наличии вертикальной перегородки 
TCD-1800, TCD-1800/2 или TCD-900.

Два типоразмера полок Два типоразмера ящиков

Три варианта внутренних перегородок 
для создания эргономичного 
пространства в шкафу.

TCD 
1800/21800/2

TCD 
1800

TCD
900

Ригели из оцинкованной стали     
      

Телескопические направляющие     
       

Гардеробный
комплект TCSh

ОпцияОпция

80 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

СЕКЦИИ

30 КГ

НАГРУЗКА
НА ШТАНГУ

Полки под ЧПУ 2
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

О

SK-40
(16 шт.)

SK-50
(12 шт.)

HSK-63
(16 шт.)

25
0

Перфонрация: 
квадратная: 10х10 мм
Шаг 38 мм

Экран TCS 50x43

50
0
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Возможность индивидуально смоделировать шкаф, выбрав необходимые комплектующие и их расположение 
в шкафах.

Тяжелый инструментальный шкаф. Серия AMH TC/ Класс M

80 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

40 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

200
КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

  
 

 

  
  
  

 

С  

Т  
  

     

Н   
  

 

С  
  

Р

 
   

Преимущества
1000
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

AMH TC AMH TC EL

Просвет вил:

200

Н
  

 
    

 

 
 

Ящик AMH TC 60
макс. вместимость: 26

Ящик AMH TC 125
макс. вместимость: 13 шт.

Шаг регулировки высоты полок 32 мм.

10*10 мм шаг 38 мм

Полка AMH TC
оцинкованная

Комплект перегородок 
для ящиков

Шаг регулировки высоты ящиков 64 мм.

60

Полки под ЧПУ AMH TC

ПОЛКИ
УСТАНАВЛИВАЮТСЯ
ПОД НАКЛОНОМ 20°

2
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

2
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

SK-40
(11 шт. х 2)

SK-50
(6 шт. х 2)

HSK-63
(11 шт. х 2)

Комплект экран 
перфорированный 
AMH TC
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Преимущества

Шкаф серии HARD имеет два типоразмера Hard 1000 (высота 998 мм) и Hard 2000 (высота 1998 мм) 
Внутреннее пространство шкафа возможно смоделировать индивидуально, выбрав необходимые 
комплектующие и их расположение в шкафу.

Тяжелые модульные шкафы. Серия HARD/ Класс H 

Конструкция шкафа сборно-разборая*

          
      В  

         
 

Три типаразмера 
ящиков 

Два вида полок 

Ящик 
HARD 60

Ящик 
HARD 265

Ящик 
HARD 125

500

500

66

500

     
   

Полка HARD
Оцинкованная 
сталь.

Полка выдвижная HARD
Оцинкованная сталь. 

сталь.

538

536

по высоте, для хранения 
любых габаритов 
инструмента 

Телескопические направляющие
(выджижение на 500 мм)

Экран перфорированный
Квадратная перфорация: 
10х10 мм, шаг 38 мм. Евростандарт.

Столешница к шкафу Hard 1000
Фанера 30 мм 

  
  

      
         

       
      

  С    
  Р     

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Габариты ВхШхГ, мм: 
30х1030х17

Полки под ЧПУ инструмент 

HARD SK-50     8 шт.

HARD SK-40     10
 шт.

HARD HSK-63    
 10 шт.

90 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

90 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

70 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

400
КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

20 КГ

НАГРУЗКА
НА ЭКРАН

1000
КГ

НАГРУЗКА
НА СТОЛЕШНИЦУ

Н А
Г Р У З К А

H

A R D 2 0 0

0

2000
кг

Н А
Г Р У З К А

H

A R D 1 0 0

0

1000
кг
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Шкаф инструментальный,
серия

TC
ТС 1095 ТС 1995 ТС 1995/2

Класс по 
ГОСТ Р 58864-2020

Габаритные размеры 
ящиков (ВхШхГ), мм

Полезные размеры 
ящиков (ВхШхГ), мм

Шаг регулировки высоты ящиков 
и полок, мм

Max возможное 
количество ящиков

Замок

Толщина стали, мм

Система запирания двери

Особенности

Ручка-замок CYBERLOCK
 (2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте)

Направляющие ящиков

малый – 120х416х447/большой – 140х877х447

малый – 120х380х430/большой – 120х840х430

Телескопические шариковые полного выдвижения

Разборный

0,8

для полок - 50

Max нагрузка на шкаф, кг

Габариты шкафа (ВхШхГ), мм

Max нагрузка на полку, кг

Тип корпуса

Max Нагрузка на ящик, кг 30

1000х950х500

TCF 42х45–24 шт 
TCF 87х45–12 шт

TCF 42х45–12 шт
TCF 87х45–6 шт

2-х сторонняя
(оцинкованные плоские ригеля)

• Два типоразмера полок и ящиков по ширине 
• Три варианта внутренних вертикальных перегородок (на всю и ½ высоты)
• Телескопические направляющие обеспечивают 100% выдвижение, свободный 

и плавный ход ящиков даже при полной загрузке
• Опция: гардеробный комплект TCSh; экраны на заднюю стенку; полки 

под ЧПУ (SK-40, SK-50, HSK-63) 

TCF 39х45-12 шт

80
3030

8080
1900х950х500

250 500 500

L L L

Внешний
вид

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики
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TC
AMH TC

HARD
HARD 1000 HARD 2000ТС 1947

Ручка-замок CYBERLOCK
 (2000 комбинаций, 2 ключа 

в комплекте)

• Ключевой KABA MAUER 74046, 
класс А (279000 комбинаций, 2 
ключа в комплекте)

• Электронный замок  PS310/E31, класс B

• Ключевой KABA MAUER 74046, 
класс А (279000 комбинаций, 2 ключа в комплекте)

140х397х448

95х365х430

TCF 39х45-12 шт

малый: 61х842х400/большой: 127х842х400

малый: 40х815х350/большой: 110х815х350

для полок–32 для ящиков - 64 для полок-50

малый: 66х1026х512/средний: 141х1026х512
большой: 291х1026х512

Телескопические шариковые 
не полного выдвижения

3-х сторонняя 
(вращающиеся ригеля диаметр 15 мм)

2-х сторонняя 
(вращающиеся ригеля диаметр 15 мм)

Телескопические шариковые 
полного выдвижения

1,2 двери и стойки MS Pro/корпус-1,0

малый: 50х970х460/средний: 125х970х460
большой: 275х970х460

HARD 60–10 шт
HARD 125–5 шт
HARD 265–2 шт

HARD 60–23 шт
HARD 125–12 шт
HARD 265–5 шт

AMH TC 60–26 шт 
AMH TC 125–13 штук

Телескопические шариковые
полного выдвижения

Разборный Сварной Разборный

0,8 1,5

для полок-50

30

2-х сторонняя
(оцинкованные плоские ригеля)

• Надежные сейфовые замки
• Класс устойчивости к взлому S1 

по ГОСТ Р 55148
• Цоколь под «вилы»
• Оцинкованные полки
• Регулируемые опоры в комплекте.
• На левой двери установлены 

нижние и верхние торцевые задвижки.
• Опция: экраны на заднюю стенку; 

полки под ЧПУ (SK-40, SK-50, HSK-63) 

• Модульная конструкция, позволяет собрать 
два шкафа на общей раме

• Удобные большие ручки, большой хват даже в перчатках.
• Стойкое полимерное порошковое покрытие.
• Рама стеллажа MS PRO (шаг перфорации 50 мм )
• Оцинкованные стационарные и выдвижные полки
• Опция: экраны на заднюю стенку; полки 

под ЧПУ (SK-40, SK-50, HSK-63) 
• Возможность использовать в составе 

инструментального комплекса

• Возможность использования
шкафа под хранение 
инструмента и как локер 
для размещения
в нем рабочей одежды 

• Опция: гардеробный 
комплект TCSh

40 90
80 200 Стационарная - 400/Выдвижная - 90

1900х470х500 1850х920х460 998х1150х650 1998х1150х650

250 1000 без регул. опор/600 с регул. опорами 1000 2000

L M H
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Предназначены для хранения и оперативного перемещения инструмента на производственных предприя-
тиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. Тележки для хранения и перевозки инструментов уже давно 
являются привычной деталью для обеспечения работы обслуживающих и ремонтных организаций.  
С их помощью возможно запросто систематизировать хранение различного инструментария, а в нужном
случае – быстро доставить его к месту проведения работ. Таким образом, с помощью данного мобильного 
приспособления легко организовать работу на предприятии надлежащим образом.

И      
  В     

  К      
  

    В  
       Т  

      
    

Открытого типа Закрытого типа

Классификация инструментальных тележек

11.6 Тележки инструментальные

Тележки инструментальные открытого типа

• И    
•     

•       
    

Тележка GARAGE BIG

* Высота без колес

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н
А Г Р У З К

А

150
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

100
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

100
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

400
кг

30 КГ

НАГРУЗКА НА 2
ВЕРХНИЕ ПОЛКИ

40 КГ

НАГРУЗКА
НА НИЖНЮЮ

ПОЛКУ

40 КГ

НАГРУЗКА
НА НИЖНЮЮ

ПОЛКУ

5 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

Пять регулируемых по высоте 
полок. Под каждую полку можно 
установить ящик для тележки 
Garage. На стойках установлены 
2 эргономичные ручки, для удоб-
ства перемещения. 

Под каждую полку можно 
установить ящик 
для тележки Garage.
На верхней полке лист МДФ 16 
мм, покрытый маслобензостой-
ким ковриком.

Тележка GARAGE

85

622

Тележка WDS 0

820

Три полки. Шаг регулировки 
высоты полки 50 мм. Коврик на 
верхнюю полку в комлекте. Ко-
леса диаметром 100 мм, два не-
поворотных, одно поворотное, 
одно поворотное со стопором.

Возможность установки полок 
под ЧПУ (SK 40, SK 50 и HSK 63) 
или полки Hard с маслобезо-
стойким ковриком - Ручка 
в комплекте

Тележка WDS HARD

Г Р

 
 

4 большегрузные поворот-
ные колеса (два колеса со 
стопором) диаметр - 100 мм

*высота без колес 
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Тележки инструментальные закрытого типа/Серия WDS

• Т    
 

•       
• К        

      

40 КГ

НАГРУЗКА
НА КРЫШКУ

25 КГ

НАГРУЗКА
НА МАЛЫЙ

ЯЩИК

15 КГ

НАГРУЗКА
НА МАЛЫЙ

ЯЩИК

20 КГ

НАГРУЗКА
НА МАЛЫЙ

ЯЩИК

25 КГ

НАГРУЗКА
НА СРЕДНИЙ

ЯЩИК

30 КГ

НАГРУЗКА
НА БОЛЬШОЙ

ЯЩИК

40 КГ

НАГРУЗКА
НА ТОП

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

СЕКЦИИ

30 КГ

НАГРУЗКА
НА БОЛЬШОЙ

ЯЩИК

30 КГ

НАГРУЗКА
НА БОЛЬШОЙ

ЯЩИК

•     
    

  

Тележки инструментальные WDS D

Тележки инструментальные WDS-х.0 NEW и WDS-х.1 NEW

Тумбу-тележку можно
установить на колеса 
(в комплект не входят). 
D100 mm (2- не поворотных, 
1 – поворотное, 1 – поворотное 
с тормозом 

Тележка WDS D 6.1

520

 
 

  

520

Тележка WDS 4 Тележка WDS D 5.0

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ

ЗАМОК

Тумба-тележка WDS 9

580

520

Две модификации теле-
жек: тележки с ящиками 
(WDS-х.0) и тележки 
с секцией, запираемая
на ключевой замок, 
со съемной регулируемой 
по высоте полкой (WDS-х.1)

Две модификации тележек: тележки с ящиками (WDS D X.0) и тележки 
с секцией, запираемаяна ключевой замок, со съемными регулируемыми 
по высоте полками (WDS D X.1)

Топ (пластик черного 
цвета) оснащён ложемен-
тами под инструменты.

Боковые бампера, выпол-
ненные из прорезиненного 
пластика

Перфорированные стенки
тележки, позволяют раз-
мещать на них различное 
навесное оборудование 
и аксессуары

Колеса с немаркой резины 
диаметром 125 мм (два по-
воротных с тормозом, два 
неповоротных без тормоза)

WDS-5.0 WDS-5.1

860

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

220
кг

Модельный ряд: Т      Т     Т     Т   
   Т      Т      Т       

Т      

145
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

145
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

Преимущества

 
 

820

 
 

820

 

180
кг

М
А
К

С И
М А Л Ь Н

А
Я

Н

А Г Р У З К

А

Р  

Биркодержатели с пиктограм-
мами инструмента 
(в комплекте) – для органи-
зации системы бережливого 
производства 5S
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Тележка GARAGE GARAGE BIG WDS-X.0
(Х – кол-во ящиков)

WDS-X.1
(Х – кол-во ящиков)

Внешний
вид

Габариты тележки
(ВхШхГ), мм

Тип тележки

Шаг регулировки 
полок, мм

Тип корпуса

Направляющие ящиков

Толщина стали, мм

Замок

Особенности

Max нагрузка 
на тележку, кг

Max нагрузка 
на полку, кг

Max нагрузка 
на ящик, кг

Габаритные размеры 
ящиков (ВхШхГ), мм

Полезные габариты 
ящиков (ВхШхГ), мм

Колеса

980х772*х514 1850/1930**х722*х515 905х860*х540 905х1160*х540

100 150 220

Открытая Закрытая

33 40 на топ
10 на полку в секции WDS-X.1

20-малый/25-средний
30-большой

Сварная конструкция
не разборная (2 места)

D125 mm (два поворотных с тормозом,
два неповоротных без тормоза),

немаркая резина

малый: 65х600х492
средний: 135х600х492
большой: 206х600х492

малый: 58х554х469
средний: 128х554х469
большой: 198х554х469

85х622х496

60х620х465

25 142

Опорные уголки, 
без направляющих

CYBERLOCK Multi Drawer 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте

Телескопические направляющие выдвижных 
ящиков с механическими подпружиненными

 затворами (клавиша для выдвижения ящика), 
система антиопрокидывания

Поставляются в разобранном виде

D50 mm (два со стопором),
немаркая резина

Стойка MS Hard–1,5/Полка, ящик–0,5 Корпус - 0,8/Ящики–1

5

• Быстрая и легкая сборка
• Компактная упаковка
• Под каждую полку возможно установить – Ящик 

для тележки Garage, (до трех штук)
• На верхней полке установлен лист МДФ 16 мм, 

на нем маслобензостойкий коврик (для Garage)
• Эргономичная ручка, для удобства перемещения 

(для Garage Big – 2 штуки)

• Надежная сварная конструкция
• Центральный ключевой замок
• Система антиопрокидывания
• Боковые бампера из прорезиненного пластика
• Перфорированные боковые стенки позволяют 

размещать аксессуары
• Система биркодержателей с пиктограммами 

инструмента (в комплекте)
• Топ (пластик черного цвета) оснащён 

ложементами под инструменты.
• Удобная эргономичная ручка

   
  

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

—
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WDS-D X.0 WDS-D X.1
(Х – кол-во ящиков)

Тумба-тележка 
WDS 9 WDS 0 WDS HARD

738/874**х821*х462 1010х520х580 870х820*х450 745/885**х745/812*х450

Закрытая Закрытая Открытая Открытая

180 145 100 400

по 30 на две верхние 
и 40 на нижнюю полки

50 кг – под ЧПУ, устанавливаются 
горизонтально и под наклоном 

20 градусов; 100 кг  - полки Hard 
с маслобензостойким ковриком

40 на крышку 40 на крышку

25 на малый
30 на большой

15 – малый
30 – большой

WDS-D X.0: малый: 92х695х427 
большой: 187х695х427

WDS-D X.1: малый: 75х332х427
большой: 187х332х427

малый: 72х472х571
большой: 144х472х571

малый: 56х447х549
большой: 129х447х549

WDS-D X.0: малый: 75х660х400 
большой: 175х660х400

WDS-D X.1: малый: 75х300х400
большой: 175х300х400

Поставляются 
в разобранном виде Поставляются в разобранном видеСварная конструкция

не разборная

ОПЦИЯ (D100 mm 
(2- не поворотных, 

1 – поворотное, 
1 – поворотное с тормозом), 
немаркая резина. Не входит 

в комплект поставки)

D100 mm (2- не поворотных, 
1 – поворотное, 1 – поворотное 
с тормозом), немаркая резина

Большегрузные поворотные 
колеса из полиуретана, обод 

выполнен из чугуна и оснащен
 смазочным ниппелем, в конструкции 

применен сварной оцинкованный 
кронштейн, толщина которого составляет 

6 мм. В оси установлен роликовый 
подшипник. D 100 mm (два колеса 

со стопором), цвет резины - красный

D100 mm (два неповоротных, 
два поворотных, одно из которых 

с тормозом), немаркая резина

76 50 20

CYBERLOCK Multi Drawer 2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте

Телескопические шариковые 
полного выдвижения (100%)

Корпус, ящики-0,8 Стойки, полки–0,6 Ребро–0,6/Полка HARD–0,8
Полки под ЧПУ–1,5

• Центральный ключевой замок
• Единая компактная упаковка
• Перфорация на боковых

стенках, для размещения аксессуаров
• Маслобензостойкий резиновый 

коврик на топе тележки
• Возможность установки 

дополнительно экрана WDS
• Опция: комплект перегородок

 WDS в ящик

• Тумба-тележка
(колеса приобретаются 
отдельно)

• Центральный 
ключевой замок

• Верх покрыт резиновым 
маслостойким ковриком

• Компактная упаковка

• Высокая нагрузка на тележку
• Возможность установки полок 

под ЧПУ (14шт SK 40, 6шт SK 50 
и 14 шт HSK 63)

• Ручка в комплекте
• Опция: полки под ЧПУ

(SK-40, SK-50, HSK-63). Полка 
Hard с маслобезостойким 
ковриком 

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—
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50360 50

65

200

DН Держатель
для сверел

HН Держатель
для шестигранников

65

65 200

SPBH Держатель
для пластиковых 
ящиков

РТН Держатель
для полотенец

НК-6
Держатель

530

Lsh Полка 
большая

ScSh Полка 
для баллончиков

SSh Полка 
малая

TH Держатель 
инструмента

360

ЕОВ Блок 
электророзеток

26050

LPBH Держатель
для пластиковых ящиков

23

35

25

60

60

200

30030

25
0

НК-4 Держатель 
для инструмента 
L = 5 см

НК-5
Крючок-держатель

НК-2
Крючок

НК/НК-3
Крючок
L = 7 / 12 см

Лоток А4WH Держатель 
ключей

80
25

60

Ящики пластиковые для метизов

Практик 
400x230x150

230

Практик
200х157х90

Практик 
170х105х80

80

500
230

Практик 
500x230x150

Практик
400x185x100

 Р
   

Держатель для торце-
вых головок 1/2 HeC

33 502

60

Не забудьте клиенту 
предложить аксессуары для экранов
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Мобильные и стационарные стенды предназначены для удобного хранения инструментов, комплектующих, 
рабочего инвентаря на производственных предприятиях, в автосервисах и ремонтных мастерских. Так же 
часто используется в системе бережливого производства 5S, при организации рабочего места.

Стенд
Инструментальный стенд 

PROFI
Мобильный стенд 

EXPERT

Внешний
вид

Габариты стенда 
(ВхШхГ), мм

Нагрузка, кг

Сечение трубы рамы

Комплектация

Особенности

2010х1040х510

200 кг (по 50 кг на каждый экран)

• Рама для инструментального стенда 
(L-образные стойки и горизонтальные 
стяжки по 2 штуки, регулируемые 
опоры 4 шт) - 2 шт. 

• Экран WS-100 без косынок - 4 шт.

• Возможность создавать модули в ряд на 
общей раме, т.е. для 2-ух стендов в ряд 
используются только 3 рамы и 3 стяжки

• Основание имеет винтовые регулируемы 
опоры, служат для компенсации неровностей 
пола (в комплекте). 

• Возможность установки на колеса 
или анкерное крепление к полу и стене. 

• Стенд можно укомплектовать пластиковыми 
ящиками для метизов, аксессуарами 
для экрана.

• Опция: Полка MS Standart 100x40 мм
• Поставляется в разобранном виде

• Поддон выполнен из металла
толщиной 1,2 мм.

• Полезные габариты поддона 
(ВхШхГ) мм: 50х919х616 

• Толщина металла держателей 
ящиков – 1.5 мм

• Основание комплектуется поворотными 
колесами из немаркой серой резины, 
два колеса со стопором. 
Диаметр колеса 100 мм. 

• Для удобного перемещения стенда 
имеются ручки (2шт.), выполненные 
из прочного пластика, в форме 
трубки диаметром 22 мм (в комплекте).

• Стенд можно укомплектовать пластиковыми
ящикам и для метизов, аксессуарами 
для экранов (опции).

• Возможность изменения положения 
рамы (L-образного и островкового типа). 

• Поставляется в разобранном виде
• Перестановка рамы в 3-х позициях

• Стенд мобильный Expert (вертикальные 
стойки, нижняя труба платформы, 
поперечина, ручки по 2 штуки, 
поддон и 4 колеса) 

• Опции: Экран WS-100 без косынок max – 3 шт.,-
Держатель для пластикового 
ящика 1000 LPBH – 3 шт. (max 10 ящиков)

40х60 мм толщина стали 2 мм

250 кг (по 50 кг на экран, 100 кг на поддон)

1860х1173х700 – в сборе с колесами и ручками
1660x1042x700 – без колес и ручек

Cравнительные характеристики

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

11.7 Cтенды мобильный EXPERT и инструментальный PROFI
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Шкафы сушильные предназначены для сушки мокрого белья, обуви, спортивной формы, рабочей одежды 
и профессиональной униформы.

Принцип работы        Применяется    
          В  С   

   АТ            
  

   Сетчатые 
     полки
С  

 
 

максимальная
нагрузка на полку

10
КГ

  
  

Преимущества:

   Оцинкованное   
    дно шкафа

Опция

Комплект поддонов ШС 
из жаропрочной резины

Р   
 В   

  
  

В   

Безопасность
В    

     
  

Сушит даже очень мокрые вещи
В    В  

    
    

     

Жёсткость конструкции
  

    
     

  

Надежный замок
К      

   

Вместительность
    

        

•    Н           
  

• Л    Т        И    
  С    

•     
•      .
•   
• С    С Н

11.8 Шкафы сушильные/Серии ШС

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

2
штуки

В
К

О М П Л Е К
Т
Е

ШС Циклон/ШС Ветерок. 

50 КГ

НАГРУЗКА
НА ПЕРЕКЛАДИНУ
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•        
  В  С      АТ  

  
• С            

          
         

•        
         

   

11.9 Шкафы сушильные профессиональные/Cерия ШС Сахара

Сушильные шкафы серии Сахара оптимально подойдут для сушки униформы целой группы рабочих: 
пожарных, строителей, военных, людей, постоянно находящихся на улице.

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

ВМЕСТИТЕЛЬНОСТЬ НАДЕЖНЫЙ
КЛЮЧЕВОЙ

ЗАМОК

Комплект 
поддонов ШС

   
 

       
            

      
      

  

        
           

       
   

Сахара 5 Сахара 8

2000

600

600 850
650

650

К      
   

     

Н  С   
    

      
  

С      
      

     
  

• Подключение должно производиться 
к розетке питания с защитным заземлением

• Не используйте переходник! 
• Не используйте удлинитель! 

ОСТОРОЖНО! 

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

50 КГ

НАГРУЗКА
НА ПЕРЕКЛАДИНУ
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Шкаф Сушильный Циклон 1965 Циклон 1985 Ветерок 1940

Внешний вид

Тип шкафа

Тип хранимых вещей

Габариты шкафа 
(ВхШхГ), мм

Max нагрузка на полку, кг

Max нагрузка на перекладину для 
одежды, кг

Габариты сетчатой полки 
(ВхШхГ), мм

Шаг регулировки
 высоты полок, мм

Габариты поддона
(ВхШхГ), мм

Тип корпуса

Толщина стали, мм

Замок

Время сушки (таймер)

Max температура сушки

Потребляемая мощность, Вт

Мощность нагревательных 
элементов, Вт

Производительность 
вентилятора, м3/час

Комплектация

Дополнительные 
опции

Индивидуальная 
особенность шкафа

Промышленные
 (предприятия, мастерские, физ. лица)

Для детских садов
(школы, детские сады, интернаты)

1950/2000*х650х600

20х303х534

25х290х530 25х390х530 25х390х430

100 100

Разборный (2 места)

Ручка-замок CYBERLOCK (2000 комбинаций, 2 ключа в комплекте) 
с 2-х сторонней ригельной системой запирания

0,8

4 часа

2580 2580

2х1050

180

• 4 сетчатые полки
• Перекладина для вешалок
• Фланец для вытяжки D125 mm

• Фланец для вытяжки 
D125 mm

• Дополнительные сетчатые полки
• Комплект поддонов из жаропрочной резины (2 шт)
• Полка проволочная (кронштейн)для Ветерок 1940 

и Циклон 1985

• Комплект ШС 1940 (4 полки, 
стойка, перекладина)

• Полка проволочная (кронштейн) 
для Ветерок 1940 и Циклон 1985

• Мощность нагревательных элементов 2100 Вт и производительность 
вентилятора 180 м3/час позволяют просушить не просто влажные, но и очень мокрые вещи.

• Стойкость к коррозии. Оцинкованное дно шкафа
• Два регулятора: таймер (до 4 часов) и температура сушки (до 70*С)
• Вся электроника находиться верхней части. УЗО вынесено за корпус шкафа

2х1050

180

4 часа

0,8

Разборный (2 места)

10

50

до 70°С

1950/2000*х850х600

20х403х534 20х403х534

1950/2000*х850х500

Штанга на всю ширину шкафа под плечики с одеждой, 
сетчатые полки для головных уборов, шарфов, перчаток и др.

  

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики
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Профессиональные
 (МЧС, нефтяники, спец. структуры)

Сушильные стойки (катки, горнолыжные комплексы,
рыболовные предприятия)

25х390х530

100

Ручка-замок CYBERLOCK (2000 комбинаций, 2 ключа 
в комплекте) с 2-х сторонней ригельной системой запирания

• Поддоны из жаропрочной резины (Сахара 5 – 3 шт, Сахара 8 – 4 шт)
• Переставная сетчатая полка (возможность установки под углом)
• Перекладина для одежды
• Фланец для вытяжки  D125 mm
• Регулируемые опоры для каждой секции шкафа

• Прорезиненные колеса D75 mm (2 поворотные 
и 2 поворотные со стопором)

• Стойкость к коррозии, оцинкованное дно и порог шкафа
• Инерционный клапан (перекрытие подачи воздуха в патрубке, 

если обувь не одета)
• Каждая секция не зависима и управляется 2-мя регуляторами. 

Таймер на 6 часов и температура сушки до 70 °С
• Вся электроника находится в верхней части, УЗО вынесено за корпус 

шкафа. Есть сертификаты на электробезопасность, СТ-1 и Санпин
• Возможность регулировки высоты шкафа

• Бактерицидная ультрафиолетовая лампа (мощность 15 Вт) 
для дезинфекции и устранения неприятного запаха в обуви

• Инерционный клапан (перекрытие подачи воздуха 
в патрубке, если обувь не одета)

• Max температура тепловентилятора на выходе 40*С
• 32/40 патрубков

6 часов

Каждая из секций по 2580

Каждая из секций по 1050 Max 2260

Max 2680

до 70°С в системе, на выходе из патрубков до 40°С

4 часа

2х360 2х360

0,8 0,8

Разборный (4 места) Основная конструкция сварная + опоры (2 места)

10

50

до 70°С

60х1115х50060х807х500

1970/2025*х1500х600 1970/2025*х1800х600 1900х610х960

16 пар обуви 20 пар обуви

2177х610х960

Две независимые секции.
Секция на 850 мм – штанга 

для плечиков и сетчатая полка для 
головных уборов, перчаток, 

650 мм – секция для 6 пар обуви

Две независимые секции.
Секция на 1150 мм –  штанга 

для плечиков и сетчатая полка для 
головных уборов, перчаток , 

650 мм – секция для 8 пар обуви

Сахара 5 Сахара 8 Норд 16 Норд 20

— —

—

—

—
—
—

—
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КОМПЛЕКСНЫЕ ОСНАЩЕНИЯ

    

Медицинская мебель HILFE используется для оснащения больниц, поликлиник, медицинских центров и других 
лечебных учреждений. Является безопасной в использовании, надежной, прочной и функциональной, отве-
чает запросам повышенной комфортности, эргономичности и эстетичности. Продукция бренда HILFE соот-
ветствует требованиям, которые предъявляются государственной сертификацией и имеет все необходимые 
документы (регистрационные удостоверения, сертификаты соответствия, декларации о соответствии)

Регистрационное удостоверение (РУ) Росздравнадзора – это документ, подтверждающий, что медицин-
ское изделие прошло регистрацию в России и сведения о нем внесены в Государственный реестр изде-
лий медицинского назначения и медицинской техники.

КАБИНЕТОВ ВРАЧЕЙ-СПЕЦИАЛИСТОВ

ХОЛЛОВ И КОРИДОРОВ

ПРОЦЕДУРНЫХ 
И СМОТРОВЫХ КАБИНЕТОВ

ПАЛАТНЫХ И РЕАНИМАЦИОННЫХ 
ОТДЕЛЕНИЙ БОЛЬНИЦ

12. Медицинская мебель HILFE

Основные преимущества металлической медицинской мебели HILFE:

Безопасность
•	        

   

Маневренность
•	          
•	        

Экономичность
•	 Н        И   

Удобная упаковка
•	 С            

НАЛИЧИЕ РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ
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12.1. Медицинские шкафы/Серия МД

Медицинские шкафы металлические c фасадами ЛДСП

Шкафы предназначены для хранения медикаментов, инструментов, больничных документов, карточек 
пациентов в медицинских учреждениях и организациях. Подразделяются на одностворчатые МД 1 
и двухстворчатые МД 2.

Жесткая конструкция
Усиленная П –образной рамой

Жесткая конструкция
Усиленная П –образной рамой.

Толщина корпуса - 0.8 мм

Стеклянные полки 
толщиной 5 мм

Металлические полки 
толщиной 0,8 мм

Стекло 4 мм 
в алюминиевой 

рамке

Фасады –ЛДСП 16 мм 
с лазерной кромкой 

толщиной 2 мм с полимерным
функциональным слоем

Хромированные опоры 
H100 mm D50 mm

с возможностью регулировки

Два ребра жесткости
в основании каркаса

Толщина корпуса - 0.6 мм, 
двери - 0.7 мм, стекла 
дверей 4 мм

Трейзер
МД1 1650*

Трейзер
МД2 1670*

Ключевой замок 
HILFE 2000 комбинаций

Магнитные защелки 
на стеклянных 
дверях

Эргономичные 
ручки

Металлическая 
полка 0,7 мм. 

Стеклянная полка  
толщиной 5 мм. 

  

от 100 до 130мм

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

30 КГ

НАГРУЗКА НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ

ПОЛКУ

30 КГ

НАГРУЗКА НА 
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ

ПОЛКУ

10 КГ

НАГРУЗКА НА
CТЕКЛЯННУЮ

ПОЛКУ

10 КГ

НАГРУЗКА НА
CТЕКЛЯННУЮ

ПОЛКУ

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Поставляются 

в разобранном виде

Модельный ряд одностворчатых шкафов:       
               
       

 Модельный ряд двухстворчатых шкафов:       
             
      

Индексы:          
  

     
  

Цвет:

Цвет
корпуса:

Опция:  

Варианты фасадов
 и топов:

  
  

  
  

RAL 610-1

Белое дерево

RAL 710-1RAL 9016
Белый

RAL 9016 Белый

Ключевой замок 
HILFE 2000 комбинаций

ПОЛНОЕ
ВЫДВИЖЕНИЕ

Голубой
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В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Медицинские
шкафы 

Одностворчатые шкафы МД1 Одностворчатые шкафы МД1  с рамкой
МД1 1650 (SS/SG) МД1 1657 (SS/SG) МД1 1760 (SS/SG) МД1 1760 R МД1 1760 R-1

Габариты шкафа 
ВхШхГ, мм

Вес, кг

Ключевой замок
 HILFE (SS/SG), шт.

Толщина корпуса, 
мм

Направляющие
ящиков

Регулируемые 
стеклянные полки, шт

Регулируемые 
металлические 

полки, шт

Выдвижные 
ящики

Регулируемые
 опоры

Опция
(трейзер)

1655/1755*х500х320 1655/1755*х570х320 1750/1850*х600х400 1750/1850*х600х400

25/27 27/29 32/35 35 41

2/1 2/1 2/1 2 2

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Полного 
выдвижения

2 2 2

4/2 4/2 4/2 4 3

1

Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650

Пластиковые с регулировкой 100-130 мм

—

— — — —

— —

— — —

 В    
И                      

Более подробно 
по ссылке
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В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Двухстворчатые шкафы МД2 Двухстворчатые шкафы МД2 с рамкой Шкафы МД1 и МД2 с фасадами ЛДСП

МД2 1670 (SS/SG) МД2 1780 (SS/SG) МД2 1780 R МД2 1780 R-1 МД2 1780 R-5 МД1 ШМ-SSD МД2 ШМ-SSK МД2 ШМ-SSR

1655/1755*х700х320 1750/1850*х800х400 1750/1850*х800х400 1850х600х400 1850х800х400 1850х800х400

33/36 42/45 45 49 53 50 70 58

2/1 2/1

2 2

2 5 51

0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,8 0,8

4/2 4/2 4 3 3

2 2 2 2

2

1

2

2

2

2

1 1

Полного 
выдвижения

Полного 
выдвижения

Полного выдвижения
с доводчиком

Трейзер МД1 1650
Трейзер МД2 1670

Трейзер МД1 1650
Трейзер МД2 1670

Трейзер МД1 1650
Трейзер МД2 1670

Трейзер МД1 1650
Трейзер МД2 1670

Трейзер МД1 1650
Трейзер МД2 1670Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650 Трейзер МД1 1650

Пластиковые с регулировкой 100-130 мм Металлические хромированные 
D50 мм с регулировкой

—— — —

— — —

— — — —
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Медицинские шкафы хозяйственные и для одежды

Медицинские
шкафы Шкаф для одежды МД 2 ШМШкаф для уборочного 

инвентаря МД1 ШМ-SS Шкаф для одежды МД 2 ШМ-SS

Внешний вид

Габаритные размеры 
(ВхШхГ), мм

Вес, кг

Опоры

Крепеж для сборки

Замок

Цвет

Комплектация

Особенности

1830/1900*х500х500 1830/1900*х575х500 1830х915х458

26 28 47

Регулируемые (от 100 до 130 мм) Регулируемые (от 100 до 130 мм)

Саморезы Саморезы Винты М5

Ключевой «HILFE» (2000 комбинаций) 
с возможностью смены

 цилиндра + мастер-ключ

Ключевой «HILFE» (2000 комбинаций) 
с возможностью смены

 цилиндра + мастер-ключ

3 полки, два крючка 
на дверь и перекладина, 
держатель для швабры, 
4 регулируемые опоры

6 полок; 2 секции;
1 перекладина

2 полки; 2 секции;
2 перекладины

Ключевой ригельный «Практик»
 (2000 комбинаций). Трехточечная 

ригельная система запирания

Шкафы хозяйственные предназначены для хранения рабочей одежды и хозяйственного инвентаря 
в медицинских и других помещениях. Изготовленны из стали.

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Гигиеническое безопасное, коррозийно-устойчивое порошковое покрытие

Цвет:
(стандартный)

Опция: окраска 
дверей RAL 610-1 RAL 710-1RAL 9016

Белый

•	Усиленная жесткая конструкция шкафов из высококачественной листовой
стали с металлическими дверьми с вентиляционными отверстиями
•	На двери установлен ключевой замок HILFE (2000 комбинаций)
•	Возможность смены стороны открывания двери
•	Регулируемые по высоте опоры (минимальная высота опор – 100 мм,

максимальная высота – 130 мм)

   

—

—
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Шкаф одностворчатый
 MF LH-1 1940.1 (из ЛДСП)

Шкаф двустворчатый для одежды
MF LH-2 1980 (из ЛДСП)

1926х400х550 1926x800x550

45 83

Хромированные опоры 
с регулировкой высоты, Н 100 мм, 

диаметр 50 мм
Хромированные опоры с регулировкой 

высоты, Н 100 мм, диаметр 50 мм

Эксцентриковые стяжки Эксцентриковые стяжки

Вертикальная перегородка. Верхняя несъемная полка,
на всю ширину шкафа, в одном отделении 4 полки (3 съемные), 

во втором отделении несъемная 1 полка для обуви, 
перекладина для вешалок

5 полок

•	Каркас шкафов выполнен из ЛДСП толщиной 16 мм с кромкой 0,4 мм 
•	Задняя стенка ЛДСП толщиной 16 мм
•	Фасады шкафов из ЛДСП толщиной 16 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным 

функциональным слоем, обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкость 
и термостойкость элементов фасада
•	Эргономичные металлические ручки дверей
•	Двери с углом открывания 110 градусов, плавный и бесшумный ход. Петли прошли 

испытание, не менее 80 000 циклов открываний
•	Полки толщиной 16 мм, полкодержатели мебельные обеспечивают повышенную

надежность, нагрузка на полку 30 кг

— —

Цвет ЛДСП 
каркаса:

Варианты 
дверей:

Белое 
деревоБелый Белый Голубой

Шкафы палатные из ЛДСП

Изготовлены из высококачественного ЛДСП 16 мм, лазерная кромка толщиной 2 мм с полимерным функцио-
нальным слоем обеспечивает эффект нулевого шва и улучшает влагостойкостьи термостойкость 
элементов фасада.

•      
     

 

• Л     Л С     
       

   Л С     
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Предназначены для перевозки лекарственных препаратов, инструментов, перевязочных материалов внутри 
медицинского учреждения. Полки выполнены из цельноштампованной нержавеющей стали. Выдвижные 
ящики на телескопических направляющих полного выдвижения, что позволяет использовать внутреннее про-
странство на 100%. Учитывая необходимую мобильность, все модели серии сделаны передвижными, благода-
ря самоориентирующимся колесам D50 мм из серой немаркой резины, два из которых снабжены стопорным 
механизмом. Все столики покрыты порошковой краской, которая нетоксична, пожаробезопасна, устойчива к 
ударам, сколам и воздействию хлорсодержащих препаратов.

12.2 Медицинские столики манипуляционные/Серия МД SM

15 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

15 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Поставляются 

в разобранном виде

Телескопические
направляющие 
выдвижных ящиков

Маркировка

Поворотное колесо
со стопором,
немаркая резина

Цельноштампо-
ванная полка 
из нержавеющей 
стали 1 мм

Манипуляционный 
стол МД SM 1 МД SM 2 МД SM 6

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Опция:  
 

RAL 610-1 RAL 710-1

Толщина металла

Нагрузка, кг

Вес, кг

Количество ящиков

Габаритные размеры
 (ВхШхГ), мм

Полезные размеры ящиков 
(ВхШхГ), мм

960х620х450

18 28 36

Большие – 2, малые - 4

Большие - 90х483х393 
Малые – 52х418х393

1 2

90х483х393

Каркас - квадратная труба 20х20х1.2 мм, ящик с корпусом – 0.6 мм, полка – нержавеющая сталь 1 мм

Полка – 15, ящик - 15

Более подробно по ссылке
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12.3 Столики процедурные/Серия МД SP

Используются в кабинете врача при проведении осмотра пациента, оказания неотложной и плановой меди-
цинской помощи.  Полки выполнены из цельноштампованной нержавеющей стали или ударопрочного стекла. 
Все столики имеют сборно-разборную конструкцию и поставляются в разобранном виде.

15 КГ

НАГРУЗКА НА
МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ

ПОЛКУ

10 КГ

НАГРУЗКА НА
 СТЕКЛЯННУЮ

ПОЛКУ

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

СБОРНО-РАЗБОРНАЯ
КОНСТРУКЦИЯ
Поставляются 

в разобранном виде

Процедурный стол

Процедурный стол Стол для забора крови МД SM N Стол прикроватный МД SP N Стол хирургический МД CX

МД SP 3GМД SP 2N МД SP 2G МД SP 3N

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К ИCравнительные характеристики

Также к процедурным столикам относятся

Внешний вид

Внешний вид

Вес, кг

Особенности

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Толщина металла/стекла

Конструкция

Нагрузка на столешницу, кг

Нагрузка на полку, кг

Вес, кг

Область применения

960х630х470 960х620х450 960х630х470960х620х450

• Высота полки фиксируется с помо-
щью зажимного винта с пластиковой 
головкой
•	Полка имеет отбортовку, что исклю-

чает скатывание предметов во время 
перемещения столика

•	Одна из столешниц поворотная
•	Ограничители по периметру столеш-

ницы высотой 5 мм препятствуют 
падению книги во время чтения
•	Регулировка высоты столика и пово-

ротной столешницы механическая 
с фиксацией зажимным винтом

• Обивка: искусственная кожа, 
устойчивая к истиранию и воздей-
ствию дезинфицирующих средств

Для размещения инструментария, приспо-
соблений и другого медицинского инвента-
ря, используемого при проведении лечеб-
ных процедур и хирургических операций

Для обслуживания находящихся 
в кровати тяжелобольных при приеме 

пищи, чтении и письме

Предназначен для забора крови 
в медицинских кабинетах 

у пациентов, доноров

Каркас - квадратная труба 20х20х1.5(1.2) мм, полка нержавеющая сталь – 1 мм, стекло – 5 мм

15

10 12 9

900х680х440 790-1150х700х410 755-1055х435х560

20 15

Каркас – сталь 1.5 мм, столешница –
 ДСП 16 мм + поролон 20 мм обитый 

искусственной кожей. Подпятники с воз-
можностью регулировки по высоте 10 мм

Труба 30х30х1.5 мм, столешница 
нержавеющая сталь 1 мм. 

Оборудован 4-мя колесными опорами 
из немаркой серой резины D50 мм, два 

из которых снабжены стопором

Труба 30х30х1.5 мм  и 25х25х1.2 хром, сто-
лешница – ЛДСП 16 мм. Оборудован 4-мя 
колесными опорами из немаркой серой 

резины D50 мм, два из которых
снабжены стопором

10 15 10
9 12 12 16

Цельноштампо-
ванная полка 
из нержавеющей 
стали 1 мм

ПОВОРОТНЫЕ
КОЛЕСА

Поворотное колесо
со стопором,
немаркая резина

Маркировка
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Медицинские тумбы выпускаются для оснащения палат и кабинетов больниц, клиник, лабораторий, санатори-
ев и предназначены для хранения личных вещей пациентов и персонала, а также медицинских документов, 
инструментов и аппаратуры. В качестве приставной мебели тумбы удобны для размещения мобильного лабо-
раторного и диагностического оборудования, медтехники.

12.4 Медицинские тумбы подкатные/Серия МД ТП

15 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Тумба медицинская МД ТП-1 МД ТП-2 МД ТП-3 МД ТП L-4

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Опция:  
   

RAL 610-1 RAL 710-1

Вес, кг

Толщина материала, мм

Колеса

Нагрузка на полку, кг

Нагрузка на ящик, кг

Направляющие

Опции и особенности

Габаритные размеры 
с ручками (ВхШхГ), мм

* без колес

Центральный
ключевой
замок

Опции: установка 
ключевого замка 
HILFE (2000 комби-
наций) на дверь

Эргономичные 
ручки

Поворотное колесо
со стопором,
немаркая резина

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

Цвет:

  
  

RAL 9016
Белый

710/653*x420x490 700/653*x420x491

Пластиковые D50 мм резьба М10 два колеса со стопором

Телескопические направляющие полного выдвижения

15

7 7

Корпус – 0.6/Дверь, ящик – 0.7 Корпус – 0.6/Дверь, ящик – 0.7

13.3 13.8

Более подробно 
по ссылке

12.5 21.2

•	Установка замка Hilfe (2000 комбинаций) на дверь
•	Покраска RAL 710-1, RAL 610-1
•	Замена пластиковых колес на прорезиненные либо регулируемые опоры 

с резьбой М10

•	Покраска RAL 710-1, 
RAL 610-1
•	Замена колес 

на регулируемые 
опоры

—
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12.5 Тумбы подкатные металлические 
с фасадами ЛДСП/Серия MF NH

15 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

7 КГ

НАГРУЗКА
НА ЯЩИК

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

МД ТП L-5 МД ТП L-9 MF NH3S MF NH2S MF NH5S

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Эргономичные 
ручки

Два передних
колеса со стопором
из немаркой серой 
резины

УСТОЙЧИВОСТЬ
К КОРРОЗИИ

ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЯЮЩИЕ

860x450x466 890/1250x647x508 718x423x515

Колеса из немаркой серой резины D50 мм, два передних снабжены стопором

Телескопические направляющие полного выдвижения

• Установка замка Hilfe (2000 комбинаций) на дверь
• Покраска RAL 710-1, RAL 610-1

Телескопические направляющие полного выдвижения

7 7 7 7 7

Корпус – 0.6/труба 20х20х1.5
ящик – 0.7

Корпус – 0.6/ящик – 0.7
Столешница из ЛДСП - 16

Корпус – 0.8/Топ и фасад ЛДСП – 16
Лазерная кромка - 2

15.9 23 20 16 26

15 15 15 15

•	Угол поворота столика 
360° Бортик по периме-
тру столешницы
•	Сбоку дополнительное 

колесо, для предотвра-
щения опрокидывания 
изделия

•	Замена прорезиненных колес на регулируемые опоры с резьбой М10
•	Топ и фасады выполнены из ЛДСП толщиной 16 мм, лазерная кромка толщиной

2 мм с полимерным функциональным слоем, обеспечивает эффект нулевого шва 
и улучшает влагостойкость и термостойкость элементов фасада

—

—

Цвет: Опция:  

  
  

RAL 610-1 RAL 710-1RAL 9016
Белый

Ящик на 
телескопических 
направляющих
с доводчиком
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12.6 Тележки для перевозки больных/Серия МД

Тележка 
медицинская МД ТБЛ-01МД ТБН МД ТБЛ

Опции и особенности

Тележки выпускаются со съемными носилками (серия МД ТБН), с боковыми ограждениями (серия МД ТБЛ) 
и с боковыми регулируемыми по высоте ограничителями (MД ТБЛ-01). Все модели рассчитаны для 
перемещения пациентов между отделениями, транспортировку больных из приемного покоя в операционные, 
рентгеновские и процедурные кабинеты, а также доставки к автомобилям медицинской помощи.

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К ИCравнительные характеристики

• Дополнительно приобретается 
двухсекционный матрас НПВ 2513 
с наполнителем из пенополиуретана 
20 кг/м3 в съемном водонепроница-
емом чехле выполненный из вини-
лискожи (опция)
•	Носилки оснащены резиновыми 

ручками и ножками с пластиковыми 
наконечниками
•	Головная секция ложа регулируется 

по углу наклона ступенчатым меха-
низмом "Rostomat" от 0°до 45°
•	Углы тележки защищены пластмас-

совыми роликовыми бамперами 
D100 мм

•	Углы тележки снабжены защитными 
роликовыми бамперами D100 мм
•	Усиленный диагональными 

стойками каркас
•	Головная секция ложа регулируется 

по углу наклона при помощи «гре-
бёнки» от 0° до 45°

•	Регулировка высоты осуществляется 
с помощью гидропривода. Диапазон 
регулировки от 520 до 840 мм
•	Углы тележки защищены 

пластмассовыми роликовыми 
бамперами D100 мм 
•	Головная секция ложа регулируется 

по углу наклона ступенчатым
механизмом "Rostomat" от 0° до 45

Двухсекционный из ДСП 16 мм 
и поролона 20 мм плотностью 20 кг/м3 
покрытого полумягкой искусственной 

кожей синего цвета устойчивой к исти-
ранию и воздействию дезинфи

цирующих средств

Каркас - серый (RAL - 7038) покрыт экологически чистой эпоксидной полимерно-по-
рошковой краской, устойчивой к регулярной обработке всеми видами медицинских 

дезинфицирующих и моющих растворов. Ложе – синий (RAL 5015)

Двухсекционное из металлического 
вогнутого листа толщиной 0.8 мм

170 170 170

41

820X2160X700 850X2140X745 520-840X2150X760

45 80

Стальные трубы квадратного сечения 25*25*1.5 мм Стальные трубы прямоугольного сечения 
50*25*2 мм

Опускающиеся, стальные Складывающиеся, алюминиевые

Двухсекционное из ДСП 16 мм 
и поролона 40 мм плотностью 20 кг/м3 
покрытого полумягкой искусственной 

кожей синего цвета устойчивой 
к истиранию и воздействию 
дезинфицирующих средств

Самоориентирующиеся поворотные D200 из немаркой серой резины 
два из которых с индивидуальным тормозным устройством

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Вес, кг

Каркас

Цвет

Ложе

Колеса

Боковые ограждения

Номинальная нагрузка на ложе, кг

—

Более подробно 
по ссылке
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Кушетка 
медицинская

Кушетка 
медицинская

МД КС-01

МД БС

МД КС

МД Б

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

В  П О М О Щ Ь  П Р О Д А В Ц У Г О Т О В Ы Е  Ш П А Р ГА Л К И

Cравнительные характеристики

Cравнительные характеристики

560X1930X670

Стальная труба квадратного сечения 25x25x1.5мм
Цвет белый RAL 9016

Двухсекционный (ложе + подголовник) в основе ДСП 16 мм 
и поролон толщиной 20мм обтянутый полумягкой искусствен-

ной кожей устойчивой к истиранию и воздействию 
дезинфицирующих средств

Изготовлено из ДСП 16мм с настилом из поролона 
20мм и обтянуто искусственной полумягкой светлого 

оттенка кожей, устойчивой к истиранию и воздей-
ствию дезинфицирующих средств

Стальные трубы квадратного сечения 25х25х1,5мм. Цвет белый (RAL 9016)
15

450X1500X450 840X1500X500
22

180

Сиденье и спинка изготовлены из ДСП 16мм с настилом из 
поролона 20мм и обтянуто искусственной полумягкой светлого 
оттенка кожей, устойчивой к истиранию и воздействию дезин-
фицирующих средств. Размер спинки 1500х250мм. Угол наклона 

12˚, углы сиденья и спинки закруглены

Двухсекционный в основе ДСП 16 мм и поролон толщиной 
40мм обтянутый искусственной кожей устойчивой

к истиранию и воздействию дезинфицирующих средств

Стальная труба прямоугольного сечения 50х25х2мм, 
ножки D57мм Цвет серый RAL 9007

30

180
Ступенчатый механизм "Rostomat" угол 0-45* Ступенчатый механизм (2 штуки) "Rostomat" угол 0-40*

200

40
560X1960X730

Держатель для одноразовых рулонных простыней и полотенец КММ
Изготовлен из трубы прямоугольного сечения 40х20х1.5 мм и круглой D20х1.2 мм, цвет серый RAL 9007, нагрузка до 7 кг, крепится 
с помощью двух болтов М8х80. Ширина рулонов до 700 мм и внутренняя втулка не менее 25 мм, фиксируется винтом-барашком.  

Возможно закрепление с двух торцевых сторон кушетки, при этом установка рулона только с правой стороны

Внешний вид

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Габаритные размеры (ВхШхГ), мм

Вес, кг

Вес, кг

Каркас

Лежак

Цвет обивки

Сиденье

Каркас

Номинальная нагрузка на ложе, кг

Номинальная нагрузка
 на ложе, кг

Регулировка головной секции

Опция

12.7 Медицинские кушетки/Серия МД КС

12.10. Банкетки/Серия МД Б и МД БС

Медицинская кушетка предназначена для безопасного и комфортного размещения пациента во время про-
ведения лечебно-диагностического осмотра или оздоровительных процедур. Смотровые кушетки использу-
ются в больницах, клиниках, медицинских кабинетах различных предприятий, заводов, школ, санаториев 
и в других лечебных организациях. Все медицинские кушетки и банкетки поставляются в разобранном виде.

Серый
(800)

Синий
(730)*

Темно-серый
(801)

Голубой
(739)*

Оранжевый
(735)

Бирюзовый
(739)

Белый
(740)*

Салатовый
(710)

Слонов.кость
(740)

Базовый
цвет:

Возможные
цвета
под заказ:

             
      

Более подробно по ссылке
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MB 113.1.1.2

  

Медицинские кровати предназначены для ухода, лечения и наблюдения
за пациентами в стационарных медицинских учреждениях и в домашних условиях.

12.8 Медицинские кровати/Серия МВ

НАЛИЧИЕ 
РЕГИСТРАЦИОННОГО 
УДОСТОВЕРЕНИЯ

              
            

              
                

      

МАТРИЦА МЕДИЦИНСКИХ КРОВАТЕЙ МB

                
              

            

Более подробная 
информация 
по ссылке

MB 1  1  3 .  1 .  1 .  2

1 3 531
  

0 1 К 

41 2 3

Спинки

Боковые 
ограждения

Колёса

Тип ложе

Количество
функций
регулировки
ложе

Тип регулировки
секций

МЕХАНИЧЕСКИЕ КРОВАТИ

  1 0

БAЗА №1

0 1 3

22
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*
 **
***

- только для винтового привода
- для всех типов приводов
- регулировка подъема гидроприводом, секций ложе винтовым приводом

MB 2 3  4 .  1 . 1 .  5

 

Спинки

Колёса

Тип ложе

Количество функций регулировки ложе

Тип регулировки
секций

БAЗА №2 MB 234.1.1.5

В  

 

Р  

К  

 

2

0

0 1 3 4

1

1

2

2 5

3

Р

Р

Боковые ограждения

* ***

 0
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Модель/опция MB 95.1 MB 95.2 MB 95.3 MB 95.4 MB 95.5

Спинная секция ложа из рентге-
нопрозрачного материала + - + + +

Удлинитель ложе 200 мм - + - + +
Аккумулятор - - + + +
Пульт управления медицинского
персонала с функцией СЛР (CPR) - - + + +

Функция авторегрессии - - - - +
Механический СЛР (CPR) - - - - +

БAЗА №2

БAЗА №3

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КРОВАТИ

Тип регулировки секций: ЭЛЕКТРОПРИВОД

Тип регулировки секций: ЭЛЕКТРОПРИВОД

Количество функций регулировки ложе:

Количество функций регулировки ложе:

Р  К

К   
 

 

 

 

  Р Р

MB 93 / MB 93.1

MB 95 (базовая модель)

MB 93
С

MB 93.1 
С

Боковые ограждения:

Тип ложе:

Тип ложе:

Основание:

Основание: Тип спинок:Боковые ограждения:

Тип спинки:

Тип спинок:
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Принадлежности для кроватей:

С  

  С  

 

* - Столик надкроватный может также устанавливаться на любую кровать, с установленными ограждениями MBA-03 и MBM-06

   Р    

Сводная таблица опций и принадлежностей

Модель
Ограждения боковые Штанга для

ручных опор Рама Балканского Штатив
MBP-03/
MBS-01

Подставка 
для судна

MBV-01

Матрас с 
чехлом НПВ
8242/8245

Столик над-
кроватный 

MB*MBA-03 MBS-02 MBM-06 MBR-02H MBR-01 MBS-02 MBF-02H

МВ111.1.0.1 + + + + + +
МВ221.1.1.5 + + + + + + + + +
МВ113.1.1.2 + + + + + +
МВ223.2.1.2 + + + + + + + +
МВ223.2.1.5 + + + + + + + + +
МВ200.1.0.5 + + + + + + + +
МВ100.1.0.1 + + + + + +
МВ100.4.0.3 + + + +
МВ234.1.1.5 + + + + + + +
МВ 93 + + + + + + + + +
МВ 93.1 + + + + + + +
МВ 95 + + +
МВ 95.1 + + +
МВ 95.2 + + +
МВ 95.3 + + +
МВ 95.4 + + +
МВ 95.5 + + +

Н В 

Н В 
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Облучатель – рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный предназначен для обеззаражива-
ния воздуха помещений, а также постоянного поддержания асептических условий в присутствии людей. 
Рекомендованы для использования в детских учреждениях, учреждениях службы быта и сферы 
обслуживания.

12.9 Облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный

•      
      

    
• И      

     В  
•     

   
       

      
• Р      

     
    

• К      
      

       
  

U-3 настенный

•     
     

       
   

• С       
     В  

     
     

   
•     

      
      

    

ЖЕСТКАЯ
КОНСТРУКЦИЯ

Преимущества:

Технические характеристики

Размеры внешние, мм (ВхШхГ): 770x372x112
Вес, кг: 9,8

Бактериальная эффективность, %: 99,1
Наличие фильтра есть
Количество ламп: 3

Мощность одной лампы, Вт: 15
Срок службы ламп, ч: 9000

Потребляемая мощность, Вт 55

Длина кабеля питания, м 4
Электропитание, В/Гц 220±10%/50
Наличие заземление есть

Производительность, м3/час: до 100
Гарантия: 1 год

U-3M передвижной
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Стерилизатор предназначен для стерилизации сухим горячим воздухом изделий, изготовленных из тер-
мостойких материалов – хирургических инструментов, стеклянной посуды и других медицинских изделий. 
Стерилизатор может быть использован для дезинфекции медицинских изделий.

12.10 Стерилизатор воздушный H40 ГП-40-01 по ТУ 32.50.12-011-47272295 

•	       
    

•	     
•	 А     
•	 Р       

  
•	      

      
•	 Р      
•	    
•	  

Технические характеристики

КТРУ 32.50.12.190-00000028 КВМИ: 173090 
КТР               
   Е          

•	 К     
    
  

•	      
 

•	   
•	 Н      

№ Программа Температура, °С Время, мин.

1 Стерилизация 180 °С 180 60

2 Стерилизация 160 °С 160 150

3 Дезинфекция 120 45

4 Пользовательская от 50 до 220 до 960

Параметры Данные
Габаритные размеры стерилизатора, без учета ручки (В × Ш × Г, мм)     

Внутренние габаритные размеры полезного объема рабочей камеры стерилизатора (В × Ш × Г, мм)     

Габаритные размеры полок из нержавеющей стали (Д × Ш, мм)   

Масса стерилизатора  

Полезный объем камеры стерилизатора      

Потребляемая мощность в режиме разогрева стерилизатора  В

Время охлаждения стерилизатора  

Уровень звуковой мощности  А

Тип охлаждения    

Количество полок 2

Вид загрузки

Открывание и закрывание дверей стерилизационной камеры

Предельные отклонения температуры стерилизации в загруженной стерилизационной камере   С

Температура стерилизации, максимальная  С

Максимальное время выдержки в камере  

Принудительная вентиляция

Устройство защиты от перегревания

Способ управления

Количество режимов 

Цифровой индикатор показывающий текущую температуру в камере

Цифровой индикатор показывающий время оставшееся до конца цикла

Индикатор «Выгрузка» и звуковой сигнал 
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12.11 Медицинские штативы/Серия КМ ШДВ

12.13 Медицинские аптечки/Серия AMD12.12 Ширма медицинская MB-S

Штативы медицинские передвижные для внутривенных вливаний предназначены для размещения флаконов 
и одноразовых систем с лекарственными растворами, используемыми при проведении лечебных процедур. 
Сборно-разборная конструкция, состоящая из стойки с флаконодержателями/крючками, основания и колёс.

• С     
•	 Л       

•	 И      
   

•	 К    

•	      

КМ ШДВ:  
 

  
    

      
 

КМ ШДВ-1:  
  

    

СТЕКЛ  ВЕРЬ

КМ ШДВ-2:  
   

     
     

 

• К   
     

  
   

  
  

•    
 ВХ  

  
  

  

• К   
   

К     
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Преимущества:

•       
• С         

              
•         
•    В         С
•           
•                 
    

•    Н           
•    Н   

ВАРИАНТЫ КОМПЛЕКТАЦИЙ

KL EL (опция)

     
   

К     
Е  

    

MADE 
IN GERMANY

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

MADE 
IN GERMANY

1
ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF1

ABC

7
PQ

0ON #XYZ

9
UVW

8
RST

6
NO

5
LM

4
JK

3
GHI

2
DEF

К   
  

  
   

   
 

   
   

    
   

    
  

   
 С   С  

    
 С   С

     
 С   С

В       
 

Сейф-термостат TS-3/25, модификации Fort-M 1385.3

   
  

   
  
   
  

Предназначены для хранения наркотических средств, психотропных веществ и пре-
курсоров медицинского применения, подлежащих контролю, в организациях РФ.

12.14 Сейфы-термостаты медицинские полупроводникового типа VALBERG / Серия TS

Модельный ряд:
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13. Офисная мебель из ЛДСП

Конкурентные преимущества корпусной офисной мебели ПРОМЕТ

Вся офисная мебель из ЛДСП, произведенная компанией ПРОМЕТ имеет высокие стандарты качества, такие 
как лазерная ABS кромка толщиной 2 мм с полимерным функциональным слоем, качественная мебельная 
фурнитура фирмы Hettich, так же в большей части продукции используется ЛДСП толщиной 25 и 18 мм.

Мебель. Общие технические условия (ГОСТ 16371 п. 5.2.30) 
Н            

          
            

    

СТАНДАРТЫ И СЕРТИФИКАЦИЯ (ГОСТы)

 В   
Р ЕТ   

 В    
 лазерная кромка

   
    
    

   
    
 

 В   
петли HETTICH (Германия) быстрого
монтажа с доводчиками д  

   
   

     
 

 Т     
 задняя стенка из

ЛДСП    
   

    
   

    
    

    
   

 Шариковые направляющие полного
выдвижения    

  
    

  

 Лоток для канцелярских 
принадлежностей   

    
    
    

  
    

6. Колёсные опоры со стопором,
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13.1. Офисные столы/Серии NT и MF (Палатные)

Офисные столы позволяют обустроить рабочее место, создать комфорт в помещении, где сотрудники выпол-
няют разные сложные задачи. Три составляющие такой мебели: качество материалов изготовления, надеж-
ность каркаса и возможность совмещения с другими предметами - тумбами, выдвижными ящиками, экранами 
и защитными панелями, полками для хранения документов и канцелярских принадлежностей.

С      
  Л С         

       
     

К       
       

    

    
  

   
   

   
      

  
    

В    
•     
•     

  

Медицинские
шкафы Серия  NT Для переговоров NT Серия MFБрифинг-приставка 

NT 80 (120)

Габаритные размеры 
(ВхШхГ), мм

Толщина 
столешницы, мм

Основание

Вес брутто, кг

Объем упаковки, м3

Регулировка опор

Комплектация

 

Цвет 
стандартный

750х120/140/160х70

33/38/40

0.106/0.113/0.118 0.17/0.178/0.183/0.27/0.286/0.296

1. Опора NT 144 (2 шт) – 1 шт
2. Столешница NT Шх144х2.5 – 

а) 1шт для NT 120/140/160х144
b) 2шт для NT 240/280/320х144

3. Траверса NT Ш (2 шт) – 
а) 2шт для NT 120/140/160х144
b) 4шт для NT 240/280/320х144

4. Опора NT 144 
промежуточная – 1шт

1. Опора NT 70 (2шт) – 1шт
2. Столешница 

TN Шх70х2.5 – 1шт
3. Траверса NT Ш (2шт) – 1шт

1. Опора брифинга NT– 1шт
2. Столешница брифинга 

NT Гх60х2.5– 1шт

0.07/0.08

Регулируемые, резьба М8

13/17 19/22

0.07/0.074

Не регулируемые

1 место

*MF TH-85.25S – столешница белое дерево толщиной 25 мм

48/54/60/91/102/116

750x600x800/120

25

П-обр. опоры - стальной профиль 60х30х2 мм
Траверсы - стальной профиль 40х20х1.5 мм

16 и 25*

Цвет
металло-
каркаса:

Варианты
столещницы:

Цвет
каркаса:
Цвет
столешницы:

Каркас - стальной профиль 
40х25х2 мм

Опоры – D51х1.5 мм

741x850x750750x1200/1400/1600/
2400/2800/3200x1440

Более подробно 
по ссылке

RAL 7016 темно-серый 
антрацит, муар

RAL9016
муар

Белый

Голубой Белое
дерево

RAL 9006
серый металлик муар*

Скандинавское
белое дерево*

Темный 
орех*

Вяз натуральный
благородный

Не забудьте предложить клиенту дополнительные элементы для организации 
удобного рабочего пространства.
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13.2. Офисные тумбы/Серии NPW, MF

Тумбы офисные серии NPW предназначены для систематизации и удобного хранения документации и канце-
лярских принадлежностей. Тумбы могут размещаться непосредственно рядом со столом или под его столеш-
ницей, а также по мере необходимости передвигаться с места на место. С помощью тумб можно разгрузить 
рабочий стол и использовать поверхности для размещения телефона, принтера, сканера, контейнеров для 
бумаг. Медицинские тумбы MF предназначены для хранения личных вещей, одежды и документов. Тумбы 
могут быть использованы для медицинских инструментов, небольшой аппаратуры или в качестве приставно-
го элемента мебели у рабочего стола или кровати.

Тумбы Офисная NPW-406 L3 Приставная 70 
NPW-407 L4

Боковая
 NPW-408 L4

Для оргтехники 
NPW-409

Для оргтехники 
NPW-410

Габаритные 
размеры 

(ВхШхГ), мм

Вес, кг

Объем упаковки, м3

Нагрузка на ящик, кг

Толщина ЛДСП, мм

Направляющие

Цвет стандартный

Замок

Особенности

Опции

Количество
 ящиков, шт

429х580х505

4 колеса D40 мм 
(2 со стопором)

Возможность крепления к столу как слева, так и справа 
от сидящего, регулируемая опора H=27 мм, 

регулировка 21 мм
4 колеса D40 мм (2 со стопором)

25

0,12 0,18 0,16 0,09 0,11

3 4

10
Корпус, фасады – 18, топ – 25

Шариковые полного выдвижения

Центральный ключевой замок для ящиков

Поставка в собранном виде, пластиковый лоток для канц. принадлежностей в верхнем ящике

Цвет корпуса – серый и антрацит, фасады и топ – темный орех и скандинавское белое дерево

4 3+дверь 3+ниша+дверь

30/31/32 28 41 50

429х600/700/800х750 800х400х750 853х500х600 1153х500х600

Более подробно 
по ссылке

Вяз натуральный
благородный

Фасады 
и топ:

Варианты 
корпуса: Бежевый

13.3. Офисные шкафы серии NW и NWT

           
      В      

            
          

          
            

          
          

            
         С   

  

Подробнее
 на сайте: safe.ru

Схема формирования 
наименования
офисных шкафов NW NW(T) XXXX/XG(S,L)

WOOD-ДЕРЕВО ВЫСОТА

ШИРИНАДВЕРИ КУПЕ СТЕКЛО
ОТКРЫТОГО ТИПА

КОЛ-ВО УРОВНЕЙ
ЛОКЕР
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Шкаф NW 2080/2G со стеклом

Модельный ряд
Шкафы высокие H=2030 мм

Шкафы средние H-1230 мм

Шкафы низкие H=830 мм и шкафы-купе

Цвет стандартный

Эргономичные 
металлические 

ручки

Жесткая 
конструкция за счет 

каркаса и задней 
стенки из ЛДСП

 18 мм соединенных 
эксцентриковыми 

стяжками

Пластиковые
 черные

 опоры D50 мм 
высотой 30 мм 

с регулировкой 
по высоте

Фасады из ЛДСП 
18 мм с лазерной 
ABS кромкой 2 мм

Петли фирмы Hettich 
с углом открывания 
110* доводчиком, 
обеспечивающим 
плавный 
и бесшумный ход

20 КГ

НАГРУЗКА
НА ПОЛКУ

10 КГ

НАГРУЗКА
НА ШТАНГУ

Шкаф NW 2080/2G

Шкаф NW 1280/2G

Шкаф NW 0880

Шкаф NW 1280/2

Шкаф NW 0880S

Шкаф NW 1280

Шкаф-купе NWT

Шкаф NW 1280S

Шкаф-купе NWT

Шкаф NW 2080/4 Шкаф NW 2080/2 Шкаф NW 2080S Шкаф NW 2080 Шкаф NW 2080 L

Бежевый Серый*

Цвет
корпуса:

Фасады
и топ: Скандинавское

белое дерево*
Вяз 
натуральный
благородный

Темный 
орех*

Антрацит*

* под заказ

NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G

NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G

NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G NW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2GNW 0880S-NW 0880-NW 80S-12NW 80-12NW 80-12    /2NW 80-12    /2GNW 80-20    SNW 80-20    /4NW 80-20     LNW 80-20NW 80-20    /2NW 80-20    /2G
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13.4. Система напольных и настенных стеллажей/Серия: COMBIK

С            
    Л С            

             
            

   

Подробнее на сайте: safe.ruПодробнее на сайте: safe.ru

30 кг30 кг

25 мм

Регулируемые 
опоры

Уголок для крепления полки. 
Шаг перестановки 50 мм

Винтовое крепление
на стене

Устойчивое к царапинам
порошковое покрытие рам

Т  Л С     
Л      

  
   

  
    

  

К    
    

    
      Л С  

  

Схема формирования наименования стеллажей CombiK

CombiK S X/X
ВЫСОТА: S-550 мм; M-668 мм; 
L-905, 908 мм; XL-1503 мм; XXL-2213 мм

ШИРИНА КОЛ-ВО
ПОЛОК

• Модельный ряд:
Стеллаж напольный:       

        
     

Стеллаж настенный:       
     

* под заказ 




	Пустая страница
	Пустая страница



